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Fedezze fel gjra a vilagot.
Fedezze fel a Siemens haztartasi gépeit.




Minden nap végtelen lehetdséget kindl arra, hogy kiildnleges legyen. Mar egy apré [épés,
egy bator gondolat, vagy egy nagyszer( 6tlet elegendd lehet ehhez. A Siemens haztartési
késziilékei segitenek ezt a [épést megtenni, igy tobb szabadidét biztositva az On szdmara.
Ezekkel a késziilékekkel Uj lehetéségek nyilnak meg On el6tt a design és a technolégia
terliletén, amelyek maximélis rugalmassagot biztositanak. Ezentul biztos lehet benne,
hogy a Siemens haztartasi késziilékei rendkiviili médon hozzajarulnak ahhoz, hogy On
egy modern és intelligens haztartast tudjon kialakitani.




+Mindegyik 6tletnél

az a gondolat vezérelt,
hogy a Siemens marka
esetén a design elemeket
nem kell Gjra feltaldIni
csak egy magasabb
szintre emelni.”

Gerhard Nissler, Siemens
vezetd designer

Egyseges design -
a legmagasabb szinten.

Egyediildll6 flexibilitas az egységes
design-nak kdszénhetéen.

A Siemens (j szintre lépett a haztartasi
késziilékek megjelenése terén.

A beépitett késziilékek iQ700 sorozataval

az innovativ technolégia taldlkozik a modern
designnal, igy egyszer(ibbé téve nem csak

Nemes anyagok, elegans megmunkalas.

a f6zés folyamatat, hanem a késziilék
kivalasztasat és beépitését is. Az egységes
kezel6panel-magassaggal az dsszes késziilék
tetszélegesen kombinalhaté és esztétikusan
illeszkedik barmely konyhabutorba.



Elismert design:
A Siemens késziilékek dijai.

A Siemens design vonalait a felhasznalékon
kivil a szakma is elismeri:

¢ 232 alkalommal kitlintetve az ,iF product
design award” dijjal

* 180 esetben kitlintetve a ,red dot winner” dijjal

¢ 4 alkalommal kitlintetve a ,red dot best of the

best” dijjal
* és négyszer kitlintetve az ,iF product
design award gold” dijjal.
prsdunt
i merel reddot design award
winner 2013
Tau |

Made in Germany.

Bizzon meg a ,Made in Germany”
min&ségben. A Siemens haztartasi gépeit
tobbek kdz6tt 7 német gyarban kozel 14.000
munkatars késziti.

Made in
Germany

A lathaté és érezhetd minGség.

Viladgos forma és funkcio.
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Id6t takarit meg Onnek, hogy ne
csak a fozeést, de szabadidejét is

élvezni tudja.

A Siemens 0j iQ700 suitoi.

Teljes értékii h6légbefuvas alacsony
energiafogyasztdssal: hotAir eco.

Mindenkinek, aki szeret h6légbeflvas
funkciéval stitni, és emellett energiat is meg
kivan takaritani. A Siemens hotAir eco siitési
médja nem csak alacsonyabb fogyasztasi
értékeket mutat, de egyidejlileg tokéletes
sUitési és f6zési eredményeket nydjt. Legyen
sz akar mélyfagyasztott pizzérél, akar
siteményr6l vagy lasagne-rél, a specidlis
hémérséklet-vezérléssel rendelkezd

funkcio kiildndsen optimalis miikodést

és végeredményt garantdl az egy szinten
torténd sutéskor.

Forr6 levegd, a
eco Energia

Az (j iQ700 siitékkel minden pillanat
élvezet - még a tisztitas is!

Soha tébbé nem kell aggddnia a siité
tisztitdsa miatt, hiszen az activeClean
pirolitikus 6ntisztitassal rendelkezé Siemens
modellek szinte maguktél megtisztulnak,
és Onnek csak a felszabadulé id6 6rémei
maradnak.
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activeClean®

100% iz. Akdr 50%* id6megtakaritds:
varioSpeed és coolStart funkcidk.

Az elkészitési id6 jelentds csokkentéséhez
csak egy gombnyomdsra van sziikség.

Az integralt mikrohulldm nem csak

a felolvasztasnal és melegitésnél, hanem

— egy hagyomdanyos flitési médhoz
hozzakapcsolva — a stitésnél is segit az id6
leréviditésében, természetesen véltozatlanul
tokéletes végeredmény mellett. A fagyasztott
élelmiszerek elkészitéséhez pedig egy
forradalmian uj funkcié, a coolStart nyujt
paratlan segitséget, melynek hasznalatakor
nincs sziikség el6flitésre, igy értékes id6t

és energiat takarit meg Onnek.

varioSpeed coolStart

Jol lathato és egyértelmii informaciék
meggy6z6 kezeléssel parosulva.

Még soha nem volt ilyen élvezetes egy

slité hasznalata: nagyobb kijelzé, vilagité
szinek, éles képek és nagy felbontés. Az Uj
érint6képernyd felhasznalébarat meniivel és
intuitiv bedllitasi lehetéségekkel minden siitési
folyamatot izgalmassa és magaval ragadéva
tesz. Rendelkezzen teljeskdrd ellendrzéssel
stitéje felett az Uj érintésvezérelt, magyar
nyelv(, szoveges és grafikus TFT kijelz6vel!

TFT-
Touchdisplay
Plus

TFT-
Touchdisplay TFT Kijelzé

* AHM676G0S1 késziilék 6sszehasonlitdsa egy kordbbi, hasonlo kategéridju Siemens siitével. 9



Tokeletesen egymasra hangolva:
az 1Q700 beeépitheto készulekek.

A Siemens design 6sszehangolt megtestesiilése.

Egymas mellett, vagy egymads fol6tt: az iQ700 beépithetd On pedig a konyhéajat barmikor tetszélegesen bévitheti
készlilék sorozat tetsz6legesen kombinélhaté. A tokéletesen tovabbi késziilékekkel, és az eredményt nem csak az
6sszehangolt design egyik fontos eleme, hogy minden izlel6bimboi fogjak megkdszdnni, hanem latvanyos is lesz.

készlilék egységes kezelSpanel mérettel rendelkezik, igy
gyakorlatilag a késziilékek egy egységet képezve jelennek
meg a konyhabutorban.
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Egyenletesen magas minGség és még tobb lehetdség:

iQ700 kompakt beépithetd késziilékek

A Siemens iQ700 sorozatban a normal méret( siitékon tul

— mint ahogyan az mar megszokott a markatél — kiilonb6z8
specialis készlilékek is megtaldlhatok, mint kompakt stiték és
kombindlt késziilékek, beépithetd mikrohulldmd sték, illetve
beépitheté automata kavéfsz6 és melegentartd fidk is.

igy az egységes megjelenés mogétt a kiildnbsz6 funkciéval
rendelkezd készllékek nagyszerlien kiegészitik egymast

és biztositjak Onnek a fézésben rejlé Gj lehetdségek
kihasznaldsat.
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A tokéletes izek eléréséhez pontosan
annyi idore van szukség, mint
amennyivel On rendelkezik.

iQ700 siitok varioSpeed funkcidval.

Egy gombnyomas — kétszeres sebesség.

Nem kell tobbé a slités és a f6zés sordn
kompromisszumokat kétni az elkésziilési
id6 tekintetében, hiszen a varioSpeed
opcidé mostantél tébb Gj iQ700 sorozatd
Siemens siit6ben megtalalhaté. A beépitett
mikrohulldm funkcionak kdszénhetéen
bizonyos hagyomanyos flitési médok
Jfelgyorsithatéak” ezaltal az ételek
gyorsabban elkésziilnek ugyanolyan

kival6 végeredménnyel.

varioSpeed
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Mostantdl nincs sziikség el6f(itésre,
ennek készonhet6en On id6t takarit
meg: a coolStart-funkciéval.

A siit6 felfitése nem csak az On értékes
idejét, de ezenfelll még az energiat

is fogyasztja. Ennek most vége. Az (j
coolStart funkcié feleslegessé teszi az
el6flitést, legyen sz6 akdr felolvasztasrol,
akar melegitésrél vagy mélyfagyasztott
ételek elkészitésérdl. Egyszertien helyezze
az ételt a stit6be, allitsa be a coolStart
funkciot és pillanatok alatt élvezheti

az izletes végeredményt.

Al""lﬂ

coolStart
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Modern kijelzo és konnyed kezelés
az elsorangu etelek elkészitésének erdekében.

Sosem volt még ennyire elegans egy kijelzé és ennyire és magatoél értet6d6. Ismerkedjen meg egy szempillantas
egyértelmd a siitd kezelése. Az U] kijelz6valtozatok mindig alatt a késziilékek 6sszes alapfunkci6javal és hasznalja az
j6l felismerhet6k egységes megjelenésiikrdl, és akdr az érintésvezérelt kijelz6 és az elegans kezelégomb minden
alapfunkcidkat, akar a prémium késziilékek extra funkciéit kényelmes tulajdonsagat a sité beallitdsahoz.

hasznélja, a meniben val6 navigalds mindig egyszer(i

TFT TouchDisplay Plus

Az extra méretd, 5,7"-0s érintésvezérelt kijelz6, az
intuitiv teker6gomb és az elegans krém csikon taldlhaté
f6 kezel6gombok egyiittese a garancia arra, hogy

a prémium iQ700 sorozatu késziilékekkel az ételek
elkészitése élvezetes és egyszer( tevékenységgé valik.
A kijelzé minden sziikséges informéaciorol tdjékoztat

és folyamatosan segitségiinkre van a tokéletes

fogasok elkészitésében.

LN

TFT-
Touchdisplay
Plus
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Innovativ technologia — hogy
a sutés ne legyen tobbé faradtsag.

TFT-Touchdisplay.

A nagy méret(, 3,7"-os kijelz6 felhasznalébarat meni-
rendszere, a szines képek és a siitési folyamatrél torténd
folyamatos tajékoztatas segitségével a siités tllmutat
egyszer( konyhai tevékenységen, kikapcsol6dassa valik.
A fellilet természetesen itt is érintésvezérelt, a még
gyorsabb és kdzvetlenebb beallitas érdekében.

TFT-Display.

A 2,8" méretli szines és grafikus TFT kijelz& lathatatlan
segédként vezeti Ont 4t a siit6 beéllitasain. A kijelzé
érintégombjai és az univerzalis tekerégomb remekiil
kiegészitik egymast, hogy On a lehet6 leggyorsabban
el tudja végezni a bedllitasokat.

~ ~
v v

TFT Kijelzé

15






Egészségeset konnyeden —

ételkeszités gozzel.

Kiilonésen kimélo ételek elkészitése modern és egyszerii médon.

A g6z funkciéval rendelkez6 iQ700 sttSk és kompakt
késziilékek még tébb lehetdséget kindlnak a tokéletes
és finom ételek elkészitésére. A kiilonb6z6 funkcidknak
hala sem zsirt, sem olajat nem kell hozzaadnia

a tokéletes eredmény elérése érdekében.

Ropogos kéreg és szaftos belsé:
A pulseSteam hozzaadott g6z funkcid.

A hagyomanyos siitési méd mellé az alkalmanként ada-
golt g6z segitségével az ételek még izletesebb elkészi-
tése valik lehetévé. A nedvesség elparolog a feliileten,
ezért az étel kivil ropogés lesz, belll viszont szép szaftos
marad, példaul egy silt vagy egy kenyér esetében.

UN
e

——

pulseSteam

Etelek izletes és egészséges elkészitése:
A gbzparolas.

Legyen akar hal, akar zoldség vagy szarnyas, a g6zparold
készlilék az egészséges és izletes modja az ételek
elkészitésének. A parolas forr6 vizgézzel torténik,

amely kiilondsen kiméletes médon banik az ételekkel

és segit meg6rizni a benniik taldlhatd vitaminokat

és tapanyagokat.

g6zparolé

Etelek Gjszer(i elkészitése:
A gbzsutés.

Ezzel a funkciéval felszerelt iQ700 sorozatl késziilékeknél
a hagyomanyos siitési modok teljes értékl géz funkcidval
kombindlhatdék, igy az ételek nem csak stilnek, hanem a
folyamatos géz hatasara fének is, ezért a siiltek készitése,
vagy az ételek regeneralasa egy teljesen (j dimenzidban
valésul meg a Siemens késziilékekben.

&

N—

go6zsiité

Akar a normal 60 cm-es, akar a kompakt 45 cm-es
késziiléket valasztja az iQ700 sorozatbdl, a nagy belsé
tér minden eddigin tdlmutaté maximalis szabadsagot
és rugalmassagot nyujt Onnek.

GOz funkciéval rendelkez6 késziilékek vizzel
valé feltoltése.

1. 1épés: Toltse meg egyszerlien és kényelmesen
az 1 literes viztartélyt a vizcsapnal.

2. 1épés: Gombnyomasra a teljes kezel&panel kinyilik, majd azt
felhajtva be tudja helyezni a viztartélyt.

3. 1épés: A kezel6panelt egy gyengéd mozdulattal a helyére
visszazdrva nincs mas dolga mint kivalasztani a kivant funkciot
és bedllitasokat a stités megkezdéséhez.

17
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A suto tisztitasanak legegyszerubb maodja:
hagyja, hogy a suto Onmagat tisztitsa.

activeClean®: Hogy a konyhdja ne csak kiviil, hanem beliil is ragyogjon.

A tokéletes konyhanak a tisztasag is egy fontos
eleme - kiilonosképpen a Siemens-nél.

Most még gondtalanabbul élvezheti ételeit és nem kell
t6ébbé a stitétisztitds miatt aggddnia, hiszen az activeClean
pirolitikus dntisztité rendszer elvégzi On helyett. Csak egy
gombnyomas és siitéje magatdl megtisztul. A pirolitikus
eljaras soran a sit6 nagyon magas hémérsékleten,

gyakorlatilag leégeti a belsé felliletérél a szennyezddéseket,

amelyek a ciklus végén, hamu formajaban egyszerlien
kitorélhetbek a siité aljabdl. Nem csak a leghatékonyabb
maédszer a siitd teljes belsd terének megtisztitasara, hanem
a legkényelmesebb is.

) |

activeClean®

Magas mindségii anyagok — a magas hémérsékleti
sut6térhez.

Az activeClean tisztitassal felszerelt késziilékek belsé
kiegészit6i mind olyan bevonattal vannak elldtva, amelyek
pirolitikusan tisztithaték. igy mostantél a tepsik és racsok
tisztitasat is a slitére bizhatja.

|

pirolitikusan
tisztithaté
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JovOobe mutato megoldasok egy

1zgalmasabb elethez.

Tovabbi innovaciék, hogy Onnek egyszeriibb dolga legyen a konyhaban.

Az ételek automatikus elkészitésének egy forradalmian
Uj médja: a cookControl Plus.

Egyszerlen valassza ki a kivant fogas fajtajat és sulyat —
a cookControl Plus funkcié azonnal felajanlja Onnek

az étel tokéletes elkészitéséhez sziikséges beallitdsokat.
A bakingSensor stitészenzorral és a roastingSensor
maghdémérdvel kiegésziilve pedig, a cookControl Plus
aktiv mdédon szabalyozza a slités menetét a tokéletes
végeredmény elérése érdekében.

ol
|

cookControl
Plus

Tokéletes siitési eredmények a valasztott siitési
szinttdl fliggetleniil: 4D hélégbefavas.

Barmely siitési szintet szeretné hasznalni, az innovativ
technoldgianak kdszénhetden, a két irdanyba forogni képes
nemesacél ventilator idedlis és egyenletes héeloszlast tesz
lehetdvé a sutStérben. Egyszerlibb siteményeket ezzel

a slitési moéddal egyszerre akdr tobb szinten is készithet.

4D hotAir
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A siitdajté lagyan és halkan nyilik és zarédik
a softMove intelligens csillapitasi mechanizmusnak
készénhetben.

A modern konyhabdtorok teriiletérél ismert lagy mozgasu
ajték mostantdl a stk esetében is elérheték. A softClose
csillapitott zar6das mellett a Siemens iQ700 késziilékei
mar softOpen csillapitott nyitas funkciéval is fel vannak
szerelve, igy még jobban illeszkednek a konyhabutor
egységébe.

Reflektorfényben az ételek:
halogén és LED belsé vilagitas.

Modelltdl fliggben tobbféle megvilagitdsi moéd lehetséges,
a fényes halogén vilagitast6l egészen a tdébbszintd LED
vilagitasig. A fényforrdsok mindig optimalis megvilagitast
biztositanak a siit6térben talalhaté ételekhez, hogy On ne
maradjon le egyetlen pillanatrél sem.

< >

X 7

LED-vilagitas
minden szinten

Halogén

vilagitas LED-vilagitas



Siitemények készitésének aktiv felligyelete és
vezérlése: a bakingSensor siitészenzor.

Ezutan egy stitemény elkészitéséhez nem kell mast tennie
mint el6késziteni a tésztat és kivalasztani, hogy tepsiben
vagy formaban szeretné, hogy elkésziiljon. Az innovativ
szenzornak készonhetden a siités folyamata ellenérzétten
és automatikusan megy végbe, amelynek sordn az
érzékel6 folyamatosan méri a stitétér nedvességtartalmat
és felismeri amikor az étel elkésziilt.

bakingSensor

Maximalis kényelem, széleskorii flexibilitas:
a teleszkoépos siitdsinek.

Soha tébbé nem fog Onnek probléméat okozni a tepsik
behelyezése a siit6be, sem az étel ellenbrzése siités
kdzben. A pontos és preciz teleszkdpos stitésinek
modelltél fliggéen egy, két vagy hdrom szinten kényelmes
hasznélatot biztositanak az ételek mozgatasa soran.

3 szintii

teleszkopos
siitdsin

Tokéletesen sikerilt siiltek és halak olyan egyszer(ien,
mint még soha: a roastingSensor maghémérével.

A harom mérési ponttal rendelkez6 maghémérd pontosan
és megbizhatdan képes meghatarozni az étel belsé
hémérsékletét. A siitd vezérl6é automatikdja pedig ennek
segitségével pontosan képes eldonteni, hogy mikor késziil
el az étel az On beéllitasainak megfelelen.

=

roasting
Sensor Plus
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1Q700 beépitheto6 sutok

iQ700 beépithetd siité mikrohullammal
és pulseSteam hozzdadott g6zzel

HN 678G4S1

m Beépithetd stité mikrohulldmmal 15 sttési funkcidval:
4D hélégbefuvas, hotAir eco hélégbeflvas, Alsé/felss siités,
Alsolfelsd sutés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felllet( grill,
Kis feltiletd grill, Pizza-funkci6, coolStart program fagyasztott
ételekhez, Alsé siités, Intenziv siités, Kiméld parolas,
Edény-el6melegités, Aszalds, Melegen-tartas

= Tovabbi funkciék gézzel: Regeneralds, Forralds

= Tovabbi funkciék mikrohullammal: mikrohulldm, mikrohulldmmal
kombinalt stités

m Pontos héfokszabalyozas: 30-300 °C

= Mikrohulldm teljesitmény: 900 W, 5 fokozat, Inverter technolégidval

= Sit6tér térfogata: 67 |

= Univerzélis nemesacél kezel6gomb
m Belsé tér anyag: Antracit szin(i zoméncozott feliilet

= activeClean - automatikus ontisztitas
= Pirolitikusan tisztithato tartozékok (stitétepsi és tepsitartd sin)

m 5,7" szines, grafikus touchDisplay Plus TFT kijelz6, directTouch
teljes érint6képernyével

m H6mérséklet bedllitési javaslatok, Aktualis h6mérséklet-kijelzés,
Felflités-ellendrzés, Sabbath beéllitas

m softClose ajtézar6das, softOpen csillapitott nyitas

= cookControl Plus, a kivalasztott étel automatikus elkészitése

m roastingSensor maghédméré tébb mérési ponttal

= bakingSensor siitészenzor

m Elektronikus éra, Gyors felf(ités

= LED vilagitas minden szinten, kikapcsolhaté

m Viztartély: 11, telitettség-kijelzéssel

» GOzfejlesztés a parolotéren kivil

= H({itéventilator, Nemesacél ventilator

m Teleszképos siitésin, 1-szintd, pirolitikusan tisztithaté

m 1 x Kombi récs, 1 x Stitélap, zomancozott, 1 x Univerzélis serpeny6

m Extra hészigetelés( siit6ajtd (max. 30 °C)
m Elektronikus ajtozar, Gyermekzar gomb
m Biztonsagi kikapcsolas a stitéhoz

m Késziilék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm
= Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm
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iQ700 beépithetd siité mikrohulldmmal,
nemesacél

HM 656GNS1

= Beépithet6 stité mikrohullammal 13 sitési funkcioval:
4D hélégbeflvas, hotAir eco hélégbeflvas, Alsé/felss siités,
Alsélfels suités eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felliletd grill,
Kis feltletd grill, Pizza-funkci6, coolStart program fagyasztott
ételekhez, Alsé siités, Kiméld parolas, Edény-el6melegités,
Melegen-tartas

= Tovabbi funkcidk mikrohullammal: mikrohulldm, mikrohullammal
kombinalt stités

= Pontos h6fokszabalyozas: 30-300 °C

= Mikrohulldmu teljesitmény: 900 W, 5 fokozat, Inverter technolégidval

= S{it6tér térfogata: 67 |

= Univerzélis nemesacél kezel6gomb
m Belsd tér anyag: Antracit szinl zomdancozott fellilet

= ecoClean Ontisztitas: hatfal, oldalfalak, teté
m ecoClean tisztitasi program

» 3,7" szines, grafikus touchDisplay TFT kijelz6, directTouch teljes
érintéképernydvel

» H6mérséklet bedllitasi javaslatok, Aktualis h6mérséklet-kijelzés,
Felf(ités-ellen6rzés, Sabbath bedllitas

n softClose ajtézarddas, softOpen csillapitott nyitas

= cookControl Plus, a kivalasztott étel automatikus elkészitése

m Elektronikus 6ra, Gyors felf(ités

= LED vildgitas, kikapcsolhaté

= H(it6ventilator, Nemesacél ventilator

» Teleszképos siitésin, 1-szintd

m 1 x Kombi racs, 1 x Stitélap, zoméancozott, 1 x Univerzalis serpeny6

= Siitéablak hémérséklet max. 40 °C
» Gyermekzéar gomb, Biztonsdagi kikapcsolds a slit6hoz

m Késziilék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm
= Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm



iQ700 beépithet6 g6zsiitd, nemesacél

HS 636GDS1

m Beépithetd gézsutd 13 sttési funkcidval: 4D hélégbefuvas,
hotAir eco hélégbeflvas, Alsélfelsd siités, Alsolfelsé siités eco,
Légkeveréses grillezés, Nagy felulet( grill, Kis fellletd grill,
Pizza-funkcio, coolStart program fagyasztott ételekhez, Alsé siités,
Kimélé pérolas, Edény-elémelegités, Melegen-tartés

m Tovabbi funkciok g6zzel: G6z61és, Regeneralas, Forralds,
Felolvasztéas

» Pontos h6fokszabalyozas: 30-250 °C

m S{t6tér térfogata: 71 liter

= Univerzélis nemesacél kezel6gomb
m Belsd tér anyag: Antracit szini zoméancozott fellilet

m ecoClean Ontisztitas: hatfal
» Teleliveg siit6ajtod

n 3,7" szines, grafikus TouchDisplay TFT kijelz6, directTouch teljes
érintéképernydvel

= H&mérséklet beallitasi javaslatok, Aktualis h6mérséklet-kijelzés,
Felfiités-ellendrzés, Sabbath beéllitas

u softClose ajtézarddas, softOpen csillapitott nyitds

= cookControl Plus, a kivélasztott étel automatikus elkészitése

m roastingSensor maghémér6 tébb mérési ponttal

= Elektronikus 6ra, Gyors felf(ités

» LED vildgitas, kikapcsolhaté

= Viztartély: 11, telitettség-kijelzéssel

n Gézfejlesztés a parolotéren kiviil,

= Htéventildtor, Nemesacél ventilator

m Teleszkdpos stitésin, 1-szintd, pirolitikusan tisztithatd

= 1 x Rostély, 1 x G6ztartaly, 3 x kiilénb6z6 paroléedény,
1 x Sutélap, zomancozott, 1 x Univerzélis serpenyé

» Energiahatékonysdgi osztaly: A+*
= Siit6éablak h6mérséklet max. 40 °C
» Gyermekzér gomb, Biztonsagi kikapcsolds a siit6hoz

m Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm

*Energiahatékonysdgi besorolés (az EU 65/2014 rendelete alapjan)

iQ700 beépithet6 gdzsiitd, nemesacél

HB 675G0S1

m Beépithetd suitd 13 stitési funkcidval: 4D hélégbefuvas,
hotAir eco hélégbefivas, Also/felsé siités, Alsé/felsd siités eco,
Légkeveréses grillezés, Nagy felllet( grill, Kis fellletd grill,
Pizza-funkcié, coolStart program fagyasztott ételekhez, Alsé
sutés, Kimélé parolas, Edény-el6melegités, Melegen-tartas

m Pontos h6fokszabalyozas: 30-300 °C

= Sutétér térfogata: 71 liter

= Univerzalis nemesacél kezel6gomb
m Bels tér anyag: Antracit szini zomancozott feliilet

= activeClean — automatikus ontisztitas
= Pirolitikusan tisztithatd tartozékok (stitGtepsi és tepsitartd sin)

m 2,8" szines, szoveges TFT kijelzd touchControl érintégombokkal

= Hémérséklet beallitasi javaslatok, Aktudlis hémérséklet-kijelzés,
Felf(ités-ellen6rzés, cookControl, Sabbath bedllitas

m softClose ajtézarodas, softOpen csillapitott nyitas

» cookControl automata programok

= Automata programok szama: 10

m Elektronikus éra

= Gyors felflités

= Halogén belsé vildgités, kikapcsolhaté

= H(itéventilator

= Nemesacél ventilator

= Teleszképos stitdsin, 1-szint(, teljesen kihuzhaté,
Stop funkciéval, pirolitikusan tisztithato

m 1 x Stitélap, zomancozott, 1 x Kombiracs, 1 x Univerzalis serpenyd

= Energiahatékonysagi osztaly: A+*
m Extra hészigetelés( stitéajtd (max. 30 °C)
m Gyermekzar gomb, Biztonsagi kikapcsolas a stitéhoz

m Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm
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Beépitheto sutdok

iQ500 beépithetd siits, nemesacél

HB 64AR550F

m Multifunkcios siité 5 funkcidval: alsé/felsé stités, 3D
hélégkeverés, kiilon alsé siités, 1égkeveréses grillezés,
nagyfeluletd grill

m H6fokszabalyozas: 50-270 °C

m SUt6tér térfogata: 57 |

= Piros kijelz6
m Siillyesztett gombok
= S{it6bels6 titanGlanz zoméancbevonattal

= activeClean - automatikus 6ntisztitas
= Pirolitikusan tisztithatd tartozékok

= Automatikus h6mérséklet-felajanlas

= Elektronikus 6ra

= SGtévilagitas

n Elketronikus funkciévalaszto és toucControl érintégombok
m Gyorsfelf(ités

= H(itéventilator

= Teleszkopos siit6sin, 1-szintd

= 2 x Kombirdcs, 1 x Univerzélis serpeny®, pirolitikusan tisztithato

= Energiahatékonysagi osztaly: A*
m Siit6ablak hémérséklet max. 40 °C
= Biztonsagi kikapcsolds a stit6hoz

m Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 575-597 x 560 x 550 mm
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iQ500 beépithetd siitd, nemesacél

HB 43GR540

= Multifunkcios stité 7 funkcidval: alsé/felsd sutés, [égkeverés,
kilon alsé sttés, Iégkeveréses grillezés, nagy fellletd grill,
kis feltletd grill, kiolvasztéas

n Héfokszabdélyozés: 50-270 °C

= S{it6tér térfogata: 60 |

m Fehér és kék vilagitas
u S{illyesztett gombok
= Siitébelsé titanGlanz zoméancbevonattal

= ecoClean Ontisztit6 oldalfalak és hatfal
= Teleliveg stt6ajtd

= Elektronikus 6ra

n S{it6vilagitas

u Elektronikus funkcio- és h6mérsékletvalaszté és nyomégombok
n softClose ajtézarodas

= Automatikus gyorsfelf(ités

= H(it6ventilator

= Teleszkoépos siit6sin, 1-szintd

n 1 x Sttélap, aluminium, 1 x Kombiracs, 1 x Univerzalis serpenyé

= Energiahatékonysagi osztaly: A*
u S{it6ablak h6mérséklet max. 40 °C
= Gyermekzéar: nyomégombzar

m Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 575-597 x 560 x 550 mm



iQ100 beépithet6 siitd, nemesacél

HB 532E5

= Multifunkcids suté 8 stitési funkcidval: Légkeveréses grillezés,
Alsé siités, Pizza-funkcio, Kiolvaszté funkcié, 3D hélégbefavas,
Alsolfelsé sttés, Kis fellletd grill, Nagy feliiletd grill

n Héfokszabdlyozés: 50-270 °C

= SUtétér térfogata: 66 |

= Zoméancozott belsd tér (barna)

= Katalitikus 6ntisztitas: hatfal
u Teleliveg sttéajtd

m Funkcié- és hémérsékletvalasztas teker6gombbal, kiegészité
funkcidk hozzaadasa nyomdgombokkal

m Elektronikus 6ra

= Gyorsfelf(ités

m Levehetd siit6ajtd

= H(it6ventilator

m Belsé vilagitas

n Teleszképos siitsin, 2-szintd

m 1 x Sutélap, aluminium, 1 x Univerzélis serpenyé, 1 x Kombiracs

= Energiahatékonysdgi osztaly: A*
= Gyermekzar gomb

u Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 575-597 x 560 x 550 mm

*Energiahatékonysagi besorolds (az EU 65/2014 rendelete alapjan)




1Q700 kompakt készulékek
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iQ700 kompakt g6zsiits, nemesacél

CS 656GBS1

= Beépitheté kompakt g6zstitd 13 sttési funkcidval:
4D hélégbefavas, hotAir eco hélégbeflvas, Alsélfelsé siités,
Alsélfelsé siités eco, Légkeveréses grillezés, Nagy feliilet( grill,
Kis fellletd grill, Pizza-funkci6, coolStart program fagyasztott
ételekhez, Alsé siités, Kiméld parolas, Edény-el6melegités,
Melegen-tartas

= Tovabbi funkciok gézzel: G6z6lés, Regenerdlas, Forralds, Felolvasztés

m Pontos héfokszabalyozas: 30-250 °C

m SUt6tér térfogata: 47 |

m Univerzélis nemesacél kezel6gomb
= Belsd tér anyag: Antracit szinli zomancozott felllet

m EcoClean 6ntisztitas: tetd, oldalfalak, hatfal
n Teleliveg slit6ajtod

= 3,7" szines, grafikus touchDisplay TFT kijelz6, directTouch teljes
érint6képernydvel

= Homérséklet bedllitasi javaslatok, Aktudlis h6mérséklet-kijelzés,
Felf(ités-ellendrzés, Sabbath bedllitas

» softClose ajtézarddas, softOpen csillapitott nyitas

m cookControl Plus, a kivalasztott étel automatikus elkészitése

= Elektronikus 6ra, Gyors felf(ités

m LED vilagités, kikapcsolhat6

= Viztartdly: 11, telitettség-kijelzéssel

n G6zfejlesztés a parolotéren kivil

= Hiitéventiltor, Nemesacél ventilator

m Tepsi-tarté allvéannyal

m 1 x Rostély, 3 x kiilonb6z6 méretl paroldedények
1 x Univerzalis serpenyd

= Energiahatékonysagi osztaly: A+*
= Siitéablak h6mérséklet max. 40 °C
» Gyermekzar gomb, Biztonséagi kikapcsolés a stité6hoz

= Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm

iQ700 kompakt gézparol6, nemesacél

CD 634GBS1

w 4 parolasi funkci6: G6z6lés, Regenerdlas, Forralds, Felolvasztas
» Pontos h6fokszabalyozas: 30-100 °C
= S{it6tér térfogata: 38 |

» Univerzalis nemesacél kezel6gomb
= Siitétér belsé bevonata: nemesacél

= Teleliveg siit6ajtéd

= 2,8" szines, szoveges TFT kijelzd, touchControl érintégombokkal

m H6mérséklet bedllitdsi javaslatok, Aktualis h6mérséklet-kijelzés,
Felf(ités-ellenérzés, cookControl

n softClose ajtézarddas, softOpen csillapitott nyitas

= cookControl automata programok

= Automata programok széma: 20

= Elektronikus 6ra, Belsé vilagitas

m Viztartdly: 1,3 telitettség-kijelzéssel

u GOzfejlesztés a paroldtéren beldl

= H{téventildtor

= Tepsi-tarté allvannyal, stitésin nem felszerelhetd

m 3 x kiilénb6z6 méretl paroldedény, 1 x Szivacs

= Siitéablak hémérséklet max. 40 °C
» Gyermekzdar gomb, Biztonsdagi kikapcsolds a siit6hoz

u Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm

*Energiahatékonyséagi besorolas (az EU 65/2014 rendelete alapjan)



iQ700 beépithet6é kompakt siité mikrohullammal,
nemesacél

CM 656GBS1

= Beépithetd kompakt siité mikrohulldmmal 13 stitési funkciéval:
4D hélégbefuvas, hotAir eco hélégbeflivés, Alsé/felsé siités,
Alsélfelsd suités eco, Légkeveréses grillezés, Nagy feluletd grill,
Kis feltiletd grill, Pizza-funkcio, coolStart program fagyasztott
ételekhez, Alsé siités, Kiméld pérolds, Edény-el6melegités,
Melegen-tartas

= Tovabbi funkcidk mikrohullammal: mikrohullam,
mikrohulldammal kombinalt stités

= Pontos héfokszabalyozas: 30-300 °C

= Mikrohulldmd teljesitmény: 1000 W, 5 fokozat, Inverter
technolégidval

m S(it6tér térfogata: 45 |

m Univerzélis nemesacél kezel6gomb
= Belsé tér anyaga: Antracit szinli zomancozott felllet

= EcoClean Ontisztitas: tetd, oldalfalak, hatfal
u Mikrohulldm-szigetel6 ajté

= 3,7" szines, grafikus touchDisplay TFT kijelz6, directTouch teljes
érint6képernydvel

= Hémérséklet bedllitasi javaslatok, Aktualis h6mérséklet-
kijelzés, Felf(ités-ellen6rzés, Sabbath beallitas

= softClose ajtdzarodas, softOpen csillapitott nyitas

= cookControl Plus, a kivalasztott étel automatikus elkészitése

= Elektronikus 6ra

u Gyors felf(ités

= LED vilagitas, kikapcsolhaté

m H(itéventilator

= Nemesacél ventilator

m Tepsi-tarté allvannyal, siit6sin nem felszerelheté

m 1 x Kombi récs, 1 x Univerzélis serpeny6

m Extra hészigetelés( siit6ajtd (max. 30 °C)
m Gyermekzar gomb, Biztonsagi kikapcsolas a stitéhoz

u Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm

iQ700 beépithetd kompakt siité mikrohulldmmal,
nemesacél

CM 633GBS1

m Beépitheté kompakt stité mikrohulldmmal 6 siitési
funkciéval: 4D hélégbefivas, hotAir eco hélégbefivas,
Légkeveréses grillezés, Nagy felllet( grill, Kis fellletd grill,
Edény-el6melegités

m Tovabbi funkcidk mikrohullammal: mikrohullam,
mikrohulldmmal kombindlt Gzemmaod

m Pontos héfokszabalyzés: 30-275 °C

= Mikrohulldamu teljesitmény: 1000 W, 5 fokozat, Inverter
technolégidval

u S{it6tér térfogata: 45 |

m Univerzélis nemesacél kezel6gomb
= Belsé tér anyaga: Antracit szinli zomancozott fellilet

= Mikrohulldm-szigeteld ajt6é

= 2,8" szines, szoveges TFT kijelz6 touchControl
érintégombokkal

= Hémérséklet bedllitdsi javaslatok, Aktualis h6mérséklet-
kijelzés, Felf(ités-ellen&rzés, cookControl

m softClose ajtézarodas, softOpen csillapitott nyitas

m cookControl automata programok

= Automata programok szama:14

m Elektronikus 6ra

= Gyors felflités

n LED vilagitas, kikapcsolhat6

= H(itéventilator, Nemesacél ventilator

m Informéciés gomb

m Tepsi-tart6 allvannyal, sit6sin nem felszerelhetd

= 1 x Kombi racs, 1 x Univerzalis serpeny6

m Extra hészigetelés( stit6ajtd (max. 30 °C)
m Gyermekzar gomb, Biztonsagi kikapcsolas a stitéhoz

m Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm



Beépithetdé mikrohullamu készulékek

28

iQ700 beépitheté mikrohullamu siitd,
nemesacél

BF 634LGS1 (balra nyil6)
F 634RGS1 (jobbra nyilo)

= Mikrohulldmd teljesitmény: 900 W, 5 fokozat
u S(t6tér térfogata: 21 |

m S(it6tér bels6 bevonata: nemesacél

m Teleliveg slit6ajtod

= 2,8" szines, széveges TFT kijelz6 touchControl érintégombokkal
= cookControl automata programok

= Automata programok szédma: 7

m Balra nyilé ajto

= LED vilagitas

m Informdciés gomb

= Elektronikus nyitégomb

= Start/Stop gomb

m Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 362-382 x 300 mm

iQ500 beépithetdé mikrohullamu siitd,
nemesacél

HF 24M564

= 900 W mikrohulldmu stité
n 5 fokozat
u S{it6tér térfogata: 25|

» Univerzalis nemesacél kezel6gomb, Siillyesztett gombok
= Sitétér bels6 bevonata: nemesacél

= (veg siitéajté, balra nyilé, panordma ablakkal

= touchControl érintdszenzoros kezelés

= Napi id6 kijelzés

» Felhasznélobarat elektronika: kdnnyd és kényelmes kezelés
= cookControl automata programok

= Memoria funkcié

= Automata programok széma: 7

= Balra nyilé ajté

u Belsé vilagitas

= Nyitégomb

= Start/Stop gomb

u Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 560-560 x 380-380 x 550 mm



Automata kavéf6zo,
fekete

CT 636LES1

= [nnovativ ,sensoFlow System” f(it6elem: az innovativ f(it6elem
garantalja a maximalis espresso kavééiményt idérél idére,
héla az idedlis, allando forrazasi hémérsékletnek
= AromaPro Concept: idedlis nyomds az optimalis aroma kinyeréshez
= ,,One-touch” funkcié: latte macchiato, cappuccino,
tejeskavé elkészitése egy gombnyomasra
= aromaDouble Shot” — extra erds kavé tokéletes aromaval,
kompromisszumok nélkdl
= Az italok hémérséklete kilon-kiilon allithatok:
kavé: 3 fokozat, forréviz: 4 fokozat

m 3,7" szines, grafikus touchDisplay TFT kijelzd,
directTouch teljes érintéképernydvel

= myCoffe: mentse el 8 kiilénb6z8 kedvenc italat sajat
névvel és kdvé-tej ardny bedllitassal

= oneTouch DoubleCup: barmelyik tej- vagy kavéspecialitasbol
készitsen egyszerre két adaggal

= Kivehet6 viztartaly: 2.4 |

» Magas mindséguli kerdmia ,silentCeram Drive” kdvéorlé rendszer

n CoffeeSensor Pro: az 6rl6 egység automatikusan beallitja
magat az aktualis kdvébab-mindséghez

= One-touch kavé és tejes ital készitése kifejezetten finomhabos
tejbdl, hadla az innovativ tejhabositénak

= Vizpumpa, 19 bar nyomés

m KUlon tartély az 6rolt kavé szamara

m Kivehet6 forrazé egység

= autoMilk clean: teljesen automata g&ztisztitds minden italkészités utan

» singlePortion Cleaning” funkcié a tokéletes izharménidért és
higiénidért

m Automatikus 6blités a késziilék be- és kikapcsolasanal

= Automata vizkételenitd és tisztité program (kombinélt
calc’n’clean rendszer)

m A viz-, tejtartdly és a kdvétartd kdnnyen hozzéaférheték, ugyanak-
kor el vannak rejtve egy ajté mogé, igy a konyha mindig tiszta

= Aromavédo tetével ellatott kdvébab tartély (300 g)

= Megvildgitott gombok és kavékifolyd

= Egyénileg valtoztathato kavé érlési fokozat

» Gyerekzar

n Teljesitmény: 1600 W

= Kiilonall, aluminium boritasu tejtartaly (0,7 | Girtartalom)
» Alaptartozékok: BRITA Intenza vizsz(iré, mérékanal, tejhabosité
csatlakozdja, viz keménységét méré tesztcsik, szerel6csavarok

BeépithetS melegentarto fidk,
nemesacél

BI6 30CNS1

n 5 funkcio: Kelesztés, felolvasztds, melegentartas,
tanyér-el6melegités, bef6zés

= Edzett liveglap fiitSlap

m Hémérséklet-szabalyozas: kb. 30-80 °C (az liveglap felliletén)

m SUt6tér térfogata: 20 |

» Terhelhetd: 25 kg-ig

= Max. terhelés, presszé csésze: 64 darab vagy
Max. terhelés, tanyér (26 cm): 12 darab

n Teleszképos kihtzé rendszer

= Hideg ajté

u push&pull nyitas és zarés

m Beépitési méretek (ma x szé x mé): 140 x 560-568 x 550 mm
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Elvezze, ahogy a f6zés hatarai

kitagulnak!

A Siemens exkluziv f6z6lapjai.

Hatalmas hely a nagyszerii ételekhez:
a flexInduction f6z6lapok.

A flexinduction f6z6z6nak minden eddiginél
nagyobb helyet kinalnak Onnek a f6zés-
hez. A z6na terliletére barhova helyez-
heti a ldbasokat vagy a serpenydket, az
intelligens technolégia felismeri azokat, és
csak ott ad le teljesitményt, ahol edényt
érzékel. A z6na 2 kiilon vezérelhetd részre
bonthatd, vagy 6ssze is kapcsolhaté egy
nagy fellletté.

flexinduction

flexinduction

Gyors, biztonsagos és kdnnyen
tisztithato: a Siemens indukcids
féz6lapok.

Azonnal forré. Azonnal hideg. Elje 4t

a Siemens indukcios f6z6lapjai ltal nydjtott
élményt. Az indukcids technoldgia érzékeli
a f6z6lapra helyezett edényt és kdzvetlendl
azt melegiti, igy On gyorsan, hatékonyan és
biztonsagosan f6zhet. Mivel a fézéfellilet
sem melegszik fel, annak tisztan tartdsa is
gyerekjatékka valik.

Induction
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Rugalmasan alakithaté
f6z6z6na a sokszin(
f6zéshez: a flexInduction
segitségével teret nyer, hogy
ki tudja bontakoztatni

a sokrétii konyhamiivészetét.

Hatartalan lehet6ségek: kiilonb6z6 felépitésii
féz6lapok.

A hagyomanyos indukcids és a flexInduction zénak
kiilonb6z6 kombinaciéi segitségével kdnnyedén
megtalalja az Onhéz leginkabb ill§ f6z8lapot. 60 cm
szélességben taldl kizarélag flexinduction zénéval
rendelkezd, vagy egy flexInduction és két hagyomanyos
zénaval rendelkezé modellt, mig 90 cm-es valtozatban
2 flexInduction és egy hatalmas normal indukciés zéna
kapott helyet a f6z6lapon.

flexinduction flexinduction
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Egy f6z6z6na, ezer lehetdség.

A labasok és serpeny6k annyira kiilénb6zéek, mint a

benniik készitett ételek. A flexinduction f6z6z6na azonban
alkalmazkodik az éppen hasznalni kivant edényekhez és csak
ott kapcsol be, ahol ez szlikséges. Legyen sz6 akar két normal
méretl [dbasrol hagyomanyos elrendezésben, akar egy nagy
szogletes stitéedényrdl az egész fellileten, vagy 4 db kisebb
edényrdl, a flexinduction minden helyzethez tokéletesen
alkalmazkodva segiti Ont az ételek elkészitése soran.

A siités és f6zés uj dimenzioi: specialis tartozékok

Hogy még tobbféle médon lehessen izletes ételeket
késziteni, a flexInduction f6z6lapokhoz 3 specidlis tartozék
is vasarolhato: a grill feltét segitségével a kerti grillpartik
hangulatdt vardzsolhatja a konyhéjaba, a Teppan Yaki
sutélapon a japan konyham(ivészetet gyakorolhatja, mig

a parolobetéttel rendelkez6 sit6edényben egészségesen
készithet el kiilénféle ételeket.




Gyorsabb, hatékonyabb, biztonsagosabb

és rugalmasabb f6zés.

A Siemens indukciés f6z6lapok el6nyei.

Az indukciés f6zés gyors ...

Az indukcios technolégia a gazhoz hasonldéan nagyon
gyorsan szabalyozhat6 f6zést jelent. A kivant hé azonnal
jelentkezik az edényben, mig ha lekapcsoljuk, ugyanolyan
gyorsan le is hdil.

...és biztonsagos ...

A f6zéshez hasznalt hé kizarélag az edényben keletkezik,
igy maga a f6z6felllet nem melegszik fel és nem lesz égési
sérlilések veszélyforrasa. Az indukci6 ezen kivil csak akkor
kapcsol be, ha a zonara edényt helyezink, igy a véletlen

bekapcsoldsnak is nullara csdkken az esélye.

...és tiszta ...

Mivel a f6z6felllet kizarélag az edénybdl visszasugarzott
hé hatasara melegszik fel kis mértékben, tisztitasa kilono-
sen egyszer(i. A f6zés befejeztével elég egy egyszer( torlés,
és maris eredeti fényében tlindokdl a f6z6lap.

Megjegyzés:

Bar az 6sszes Siemens indukciés f6z6lap és f6z6hely megfelel a biztonsagra

és elektromégneses dsszeférhetéségre vonatkozé irdnyelvnek, a
szivritmusszabdlyozéval é16 személyeknek ajanlatos tavol tartaniuk magukat
ezektdl a késziilékektSl. Nem garantalhaté ugyanis az, hogy a piacon kaphaté
osszes szivritmusszabalyoz6 teljesiti az érvényes biztonsagi és elektromagneses

...8s id6t takarit meg.

Az indukci6 az egyik leggyorsabb melegitési mod a mai
technolégiak kéziil, igy Onnek tébb szabadideje marad
a fézés elvégeztével.

2 liter viz 15 °C-rél 90 °C-ra torténé
felmelegitéséhez sziikséges id6 percben.

9,06
perc 7,39
perc 7,05
perc 6,38
perc
4,01
perc
2200w 4000 W 4200 W 2200w 3700 W indukcié
hagyomanyos  gazégd WOK gézégé indukcio powerBoost
tivegkeramia funkciéval

Osszeférhetdségi elSirdsokat, és hogy nem Iép fel olyan interferencia, ami
veszélyezteti az eszkdz hibatlan miikddését. Lehetséges, hogy mas eszkdzok,
pl. hall6késziilékek esetében is zavar 1ép fel. llyen eszkdzok viselése esetén
javasoljuk, hogy a biztonsagi szempontbdl keresse fel orvosat.

33



Azonnal forrd. Azonnal hideg.

Azonnal élvezhetobb fozés.

o

siitészenzor
Plus

offlil+
g

touchSlider

ol
touchControl

Semmi sem ég oda: a siit6szenzor.

Az automatikus stitészenzor tgy vezérli
a hémérsékletet az indukcids f6z6zénan,
ahogy az a kivant ételnek megfeleld,

igy tébbé semmi sem ég oda és a lehetd
leggyorsabban elkészil.

Teljesitményszabdlyozas Gjszeriien:
a touchSlider vezérlés.

Az innovativ touchSlider vezérléssel
a teljesitmény kénnyen beallithato, elég
az ujjunkat végighuzni a skalan vagy csak

A kezeléshez egyetlen érintés is elég:
az easyTouch kezelés.

A f6z6lap kezelése egy jol atlathatd
fellileten kdnnyed érintésekkel torténik.
Nincs mas dolga mint egy érintéssel

Tisztitas a beallitasok megtartasaval:
a torlési védelem.

A f6zés kozben kifréccsend zsir és
folyadékok letorlése a kezel6felliletrdl

a torlési védelem funkciéval a beallitasok
elallitasa nélkil elvégezhetd.

hozzaérni ahhoz. igy a beallitas gyors,
preciz és vizudlisan is j6! kdvethetd.

kivalasztani a vezérelni kivant f6z6z6nat,
majd a + és - jelekkel bedllitani a kivant
fokozatot.

Csak kapcsolja be a funkciot, és
a kezel6feliilet 20 masodpercre inaktivva
valik, igy a tisztitas konnyen elvégezheté.



A f6zés befejeztével a f6z6lap kijelzi, energidt takarithat meg, ha az ételt
mennyi elektromos energiat hasznalt fel allandé hémérsékleten vagy fedével
a bekapcsolastél szédmitva, igy On mindig  lezart edényben késziti.
energiatudatosan f6zhet. Kildndsen sok

A f6z6lap bekapcsolésakor az elektronika  aktivalja. igy Onnek mér csak

ellenérzi, hogy melyik f6z6mezén a teljesitményfokozatot kell megadnia,
talalhatd az edény és azt automatikusan és kezd6dhet is a f6zés.

Amennyiben a f6z6lap valamilyen oknal Ha a kikapcsolastdl szamitott 4 masod-
fogva (pl. a kezel6feliiletre kerilt percen beliil ismét visszakapcsolja
szennyez&dés miatt) kikapcsolna, a fézblapot, az felveszi az eredeti

ez a funkcié lehet6vé teszi Onnek, beallitdsokat, igy On gondtalanul

hogy a bedllitdsai ne vesszenek el. fé6zhet tovabb.
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Sokféleség keretek nélkul.

a4

A Siemens f6z6lapok lehetséges kivitelei.

A Siemens f6z6lapok esetében négyféle kiviteli formabél tudja kivalasztani az Onnek
leginkdabb megfelelét. Legyen sz6 barmilyen konyhabutorrél, vagy elrendezésré|
a kinalatbol mindig talal Onhéz ill6 kerettel rendelkezd f6z8lapot.

facetten-design Csiszolt szélii kivitel
Elegans, eldl csiszolt, két oldalt pedig nemesacél csikkal A f6z6lap élei ferdén le vannak csiszolva, igy optikailag
diszitett design, ami tokéletes egymas mellé épitést is még jobban belesimulnak a f6z6lap sikjaba.

lehetdvé tesz.

Keret nélkiili kivitel Nemesacél kerettel rendelkezé kivitel

Praktikus és elegans kivitel, az edények mozgatas kozben A vastag nemesacél keret harmonikus megjelenést
nem akadnak meg a f6z6lap szélén, valamint a f6z6lapot kolcsénoz a féz6lapnak, valamint a késziilék tisztitdsa
kiemeli a pultbél, igy még nagyobb hangsulyt helyezve is egyszer(ibbé valik.

ra optikailag.
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Indukciods f6zo6lapok

iQ700 indukciés livegkeramia f6z6lap,
90 cm

EH 975SZ17E

= facetten-design

= Kombinalhat6 facetten-design-nal rendelkezd Givegkerdmia
f6z6lapokkal

= Jvegkeramia, dekor nélkiili kivitel

= 2 automatikus flexIinduction f6z6z6na, melyek mindegyike
4 kisebb, ovalis indukciés zonabél all, melyek paronként
kiilon, vagy 6sszekapcsolva vezérelhet6k

® 1 hdromkoros f6z6z6na

m touchSlider kezelés

m 17 fokozat

m |d&zit6 (timer)

= countDown funkcié

» 2-fokozatl digitalis maradékhd jelzés

= monoSlider vezérlés

= Digitalis kijelz8

m Edényfelismerés

= Gyermekzar

m Biztonsagi kikapcsolas

= Torlési védelem

= powerManagement funkcié
= Maradékhd kijelzés

m Fékapcsolo

= powerBoost funkcié, minden indukcids f6z6zéndhoz lehetséges
= powerBoost funkcié 4,6 kW teljesitménnyel a 32 cm atmérdji
f6z6z6néhoz

m Csatlakozasi érték: 10,8 kW
= Min. munkalapvastagsdg: 20 mm
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iQ300 indukciés livegkeramia f6z6lap,
90 cm

EH 975MD21E

= facetten-design

» Kombinalhat6 facetten-design-nal rendelkezé livegkeramia
féz6lapokkal

= Jvegkeramia, dekor nélkiili kivitel

= 5 indukciés f6z6z6na

» T hadromkdros f6z6zéna

= monoSlider vezérlés

= touchControl vezérlés, eldl

= 17 fokozat

= fryingSensor plus a jobb és bal els6 f6z6z6néba beépitve
4 h6mérsékletzéndval és 9 automatikus programmal

m |d6zit6 (timer)

= countDown funkcié

= Digitalis kijelz6

= 2-fokozatu digitalis maradékhé jelzés

m Edényfelismerés

= Gyermekzar

m Biztonsagi kikapcsolas

u Torlési védelem

= powerManagement funkcié

= 2-fokozatu digitalis maradékhé jelzés
» Fékapcsol6

= powerBoost funkcié, minden indukciés f6z6z6nahoz lehetséges
= powerBoost funkcié 4,6 kW teljesitménnyel a 32 cm atméréjd
f6z6z6ndhoz

= Csatlakozasi érték: 10,8 kW
= Min. munkalapvastagsdg: 20 mm



iQ700 indukciés Givegkeramia f6z6lap,
60 cm

EH 675MV17E

= facetten-design

» Kombinalhat6 facetten-design-nal rendelkezé livegkeramia
féz6lapokkal

= (Jvegkeramia, dekor nélkiili kivitel

= 2 automatikus flexInduction f6z6zéna, melyek mindegyike
4 kisebb, ovalis indukciés zonabdl all, melyek paronként kiilon,
vagy 6sszekapcsolva vezérelhet6k

= monoSlider vezérlés

n 17 fokozat

m |d6zit6 (timer)

= countDown funkcié

m 2-fokozatu digitalis maradékhé jelzés

= Digitalis kijelz6

m Edényfelismerés

= Gyermekzar

m Biztonsagi kikapcsolas

u Torlési védelem

= powerManagement funkcié
= Maradékhé kijelzés

m Fékapcsold

= powerBoost funkcié, minden indukcids f6z6zénahoz lehetséges

m Csatlakozasi érték: 7,2 kW
= Min. munkalapvastagsag: 20 mm

iQ700 indukciés livegkeramia f6z6lap,
60cm

EH 675MN27E

= facetten-design

» Kombinalhat6 facetten-design-nal rendelkezd Givegkerdmia
f6z6lapokkal

= Jvegkeramia, dekor nélkiili kivitel

= 1 automatikus flexInduction és 2 normél indukciés
f6z6z6na, edényfelismeréssel

= monoSlider vezérlés

= Beépitett slit6szenzor a jobb oldali két f6z6zéndhoz
(4 fokozatban allithato stitési h6mérséklet-tartomany)

m 17 fokozat

m |d&zit6 (timer)

= countDown funkcié

» 2-fokozatl digitalis maradékhd jelzés

m Edényfelismerés

= Gyermekzar

m Biztonsagi kikapcsolas

= Torlési védelem

= powerManagement funkcié
= Maradékhé kijelzés

m Fékapcsolo

= powerBoost funkcid, minden indukciés f6z6zé6nadhoz lehetséges

m Csatlakozasi érték: 7,2 kW
= Min. munkalapvastagsdg: 20 mm
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Indukciods f6zo6lapok

iQ300 indukciés livegkeramia f6z6lap, iQ100 indukciés livegkeramia f6z6lap,
60cm 60 cm

EH 651FB17E EH 645BA18E

m Csiszolt szél( kivitel = Nemesacél korbefuté kerettel

= Uvegkeramia, dekor nélkiili kivitel = Jvegkeramia, dekor nélkiili kivitel

m 4 indukciés f6z6zéna m 4 indukcios f6z6z6na

= 1 bévithetd siit6zéna = easyTouch vezérlés

= multiTouch vezérlés n 17 fokozat

m 17 fokozat m |d6zit6 (timer)

= |dG6zit6 (timer) = countDown funkcid

= countDown funkcié = reStart funkcié

= reStart funkcié = quickStart funkcié

m quickStart funkcié » 2-fokozatu digitalis maradékhd jelzés

= Elektromos fogyasztas kijelzése a f6zés végén
m 2-fokozatu digitalis maradékhé jelzés

m Edényfelismerés m Edényfelismerés

= Gyermekzar = Gyermekzar

m Biztonsagi kikapcsolas m Biztonsagi kikapcsolas

u Torlési védelem = powerManagement funkcié
= powerManagement funkcié » Maradékh6 kijelzés

= Maradékhd kijelzés = Fékapcsold

m Fékapcsolo

= powerBoost funkcié, minden indukcids f6z6zéndhoz lehetséges = powerBoost funkcid, minden indukcids f6z6zénahoz lehetséges
= Csatlakozasi érték: 7,2 kW = Csatlakozasi érték: 4,6 kW
= Min. munkalapvastagsag: 20 mm = Min. munkalapvastagsdg: 20 mm
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iQ300 indukciés Givegkeramia f6z6lap,
60 cm

EH 611BC17E

= Keret nélkdli kivitel
m Uvegkerdmia, dekor nélkdli kivitel

= 2 indukciés f6z6z6na

m 2 szupergyors ,highSpeed” f6z6zéna
= 1 bévithet6 siit6zéna

m easyTouch vezérlés

= 17 fokozat

m |d6zit6 (timer)

= countDown funkcié

= reStart funkcié

» 2-fokozatl digitalis maradékhd jelzés

m Edényfelismerés

= Gyermekzar

m Biztonsagi kikapcsolas

= powerManagement funkcié
» Maradékh6 kijelzés

= F6kapcsold

= powerBoost funkcié, minden indukcios f6z6z6ndhoz lehetséges

= Csatlakozasi érték: 7,2 kW
= Min. munkalapvastagség: 20 mm




Uvegkeramia f6zélapok

iQ300 livegkeramia f6z6lap,
60cm

ET651BN17R

= Csiszolt széld kivitel
m Uvegvédd diszité nyomat

» 4 szupergyors ,highSpeed” f6z6zéna, melybél:
= 1 kétkoros f6z6zona

= 1 bévithet6 siit6zéna

m easyTouch vezérlés

= 17 fokozat

m |d6zit6 (timer)

= countDown funkcié

= Digitdlis kijelz6

m Gyermekzér

= Biztonsagi kikapcsolas

m reStart funkcié

» 2-fokozatul digitalis maradékhd jelzés
n M(ikddésjelzé ldmpa

m FGkapcsold

= Min. munkalapvastagsdg: 20 mm
m Csatlakozasi érték: 6,7 kW
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iQ100 livegkeramia f6z6lap,

60cm
ET 645HE17

= Nemesacél kdrbefuto kerettel
» Uvegvédé diszité nyomat

= 4 szupergyors ,highSpeed” f6z6z6na
= easyTouch vezérlés

= 17 fokozat

= Digitalis kijelz6

» Gyermekzar

= Biztonsagi kikapcsolds

n reStart funkcié

= 2-fokozatu digitalis maradékhé jelzés
u M(ikddésjelzé ldmpa

= Fékapcsold

= Min. munkalapvastagsdg: 20 mm
= Csatlakozasi érték: 6,6 kW
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Gaz f6zolapok

iQ700 gaz f6z6lap, beépitett vezérléssel, 90 cm,
livegkeramia, fekete

ER 926SB70E

= facetten-design

n 5 Gazég6

= Kettds kombi WOK-gazégé

n 1 erbs-, 2 normal-, 1 takarékégé

= Bal: Wok- 6 kW

m EI6] k6zépen: normél égé 1,9 kW

= Hatul kozépen: takarék égé 1,1 kW

= Hatul jobb oldalon: nagyteljesitmény(i égé 2,8 kW
= EI6] jobb oldalon: normal ég6 1,9 kW

m Egykezes gyujtas
= Mosogatdgépben tisztithat6é edénytarto racs

= Termoelektromos égésbiztosito
= Ontottvas edénytarté

= Min. munkalapvastagsag: 30 mm
= Gydrilag foldgazra beallitva (20 mbar)
m PB-gaz fuvokak mellékelve (28-30/37 mbar)
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iQ700 gaz f6z6lap, beépitett vezérléssel,
60 cm, livegkeramia, fekete

ER 626PT70E

= facetten-design
m 4 Gazégd
= 1 erds-, 2 normal-, 1 takarékégé

» E|6] bal oldalon: normal ég6 1,9 kW

= Hatul bal oldalon: takarék égé 1,1 kW

= Hatul jobb oldalon: nagyteljesitményl égé 2,8 kW
= E|6] jobb oldalon: normal ég6 1,9 kW

m Egykezes gyujtas
= Digitalis timer és visszaszamlalo
= Mosogatégépben tisztithaté edénytarto racs

= Termoelektromos égésbiztositd
= Ont6ttvas edénytarté gumilabakkal
= Automatikus biztonsagi kikapcsolds 6 éra elteltével

= Min. munkalapvastagsdg: 30 mm
= Dugos csatlakozdkabel: T m
m PB-gaz fuvokak mellékelve (28-30/37 mbar)



iQ500 gaz f6z6lap, beépitett vezérléssel,
70 cm, edzett liveg, fekete

EP 716QB91E

= 5 Gazégd
n 1 erds-, 2 normal-, 1 takarék-, 1 Wok-égd

m E|6] bal oldalon: takarék ég6 1 kW

= Hatul bal oldalon: normal ég6 1,7 kW

= Kdzépen: Wok-ég6 4 kW

= Hatul jobb oldalon: nagyteljesitmény(i égé 3 kW
= EI6] jobb oldalon: normal égé 1,7 kW

m Egykezes gyujtas

= Termoelektromos égésbiztosito
= Egyedi 6ntéttvas edénytartd

= Min. munkalapvastagség: 30 mm
= Gyarilag foldgazra beallitva (20 mbar)
m PB-gaz fuvokak mellékelve (28-30/37 mbar)

iQ100 gdaz f6z6lap, beépitett vezérléssel,
60 cm, edzett liveg, fekete

EO 6B6HB10

» 4 Gazégb
m 2 normal-, 1 takarék-, 1 Wok-ég6

= E|6] bal oldalon: Wok-ég6 3,3 kW

» Hatul bal oldalon: normal ég6 1,7 kW
= Hatul jobb oldalon: normal ég6 1,7 kW
= EI6] jobb oldalon: takarék ég6 1 kW

m Egykezes gyujtas

= Termoelektromos égésbiztosito
= Egyedi edénytarté racsok

= Min. munkalapvastagsag: 30 mm
= Gyadrilag foldgazra beallitva (20 mbar)
m PB-gaz fuvokak mellékelve (28-30/37 mbar)
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Gaz f6zolapok

iQ500 gaz f6z6lap, beépitett vezérléssel,
60 cm, edzett liveg, fekete

EP 616PB81E

= 4 Gazégob
n 1 erbs-, 2 normal-, 1 takarékégé

m E|6] bal oldalon: normal égé6 1,7 kW

m Hatul bal oldalon: normal ég6 1,7 kW

= Hatul jobb oldalon: nagyteljesitmény(i ég6 3 kW
= EI6] jobb oldalon: takarék ég6 1 kW

= Egykezes gyujtas

= Termoelektromos égésbiztosito
= Zoméancozott edénytarto

= Min. munkalapvastagsédg: 30 mm
= Gydrilag féldgazra beallitva (20 mbar)
m PB-gaz fuvokak mellékelve (28-30/37 mbar)
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iQ500 gaz f6z6lap, beépitett vezérléssel,
60 cm, nemesacél

EC 645HB8SOE

= 4 Gazégd
n 1 erés-, 1 normdl-, 1 takarék-, 1 WOK-égé6

= E|6] bal oldalon: Wok-ég6 3,3 kW

= Hatul bal oldalon: normal égé 1,7 kW

= Hatul jobb oldalon: nagyteljesitményi égé 3 kW
= E|6] jobb oldalon: takarék ég6 1 kW

= Egykezes gyujtas

= Termoelektromos égésbiztosito
» Zomancozott edénytarté gumildbakkal

= Min. munkalapvastagsag: 30 mm
= Gyarilag féldgazra beallitva (20 mbar)
m PB-gdz fuvokak mellékelve (28-30/37 mbar)



000 |

iQ100 gaz f6z6lap, beépitett vezérléssel,
60 cm, nemesacél

EB 6B5PB80

= 4 Gazégd
n 1 erds-, 2 normal-, 1 takarékégé

m E|6] bal oldalon: nagyteljesitményi égé 3 kW
= Hatul bal oldalon: normal ég6 1,7 kW

= Hatul jobb oldalon: normal ég6 1,7 kW

= EI6] jobb oldalon: takarék ég6 1 kW

= Egykezes gyujtas

= Termoelektromos égésbiztosito
m Zomancozott edénytartd

= Min. munkalapvastagsdg: 30 mm
m Gyarilag foldgazra beallitva (20 mbar)

» Foldgaz favokak (25 mbar) mellékelve, PB-géz fuvokak mellékel-

ve (28-30/37 mbar)




Domino készulékek

» .
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iQ500 Teppan Yaki,
40 cm

ET 475MY11E

= facetten-design

= Kombindlhaté facetten-design-nal
rendelkezé livegkerdmia f6z6lapokkal

= Jvegkeramia, dekor nélkiili kivitel

= Uvegkeramia fedél

= monoSlider vezérlés

= touchControl vezérlés, eldl

m H6mérséklet-bedllitas 10 °C-onként
160-240 °C kozott

= Melegentart6-funkcié 70 °C

m Tisztit6-funkcié 40 °C

= Digitalis kijelz6

= countDown funkcié

= Biztonsagi kikapcsolas

= Osztott z6nas fézéfeliilet

= M(ikddésjelzd [dmpa

m Fékapcsolo

= nagy nemesacél sttéfeliilet

n A sttéfellilet fele és teljes egészében is

flthet6

= Min. munkalapvastagsag: 30 mm
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iQ500 lavakoves grill,
30cm

ET 375GU11E

= facetten-design

= Kombindlhaté facetten-design-nal
rendelkezd Givegkerdmia f6z6lapokkal

= Uvegkeramia, dekor nélkiili kivitel

= Uvegkeramia fedél

n Vezérlés forgatbgombokkal

= 9 fokozat

= Nemesacél grilltdlca lavakével,
vagy vizzel feltéltve hasznélhaté

= M(ikddésjelz ldmpa
n Vizleeresztd csap
= Nagy grillfelllet 6ntottvasbal

= Min. munkalapvastagsag: 30 mm

iQ100 indukciés f6z6lap,
30cm

EH 375CE11E

= facetten-design

= Jvegkeramia, dekornélkiili kivitel

» Kombinalhat6 facetten-design-nal
rendelkezé tGivegkerdmia féz6lapokkal

= 2 indukciés f6z6z6na
= Digitalis kijelz6
» 2-fokozat( digitalis maradékhd jelzés

= powerBoost funkcié, minden indukcids

f6z6z6ndhoz lehetséges

m Vezérlés forgatbgombokkal

= Edényfelismerés

= Biztonsagi kikapcsolas

= 2-fokozatl digitalis maradékhd jelzés
= F6kapcsold

m Csatlakozasi érték: 3,7 kW
= Min. munkalapvastagsdg: 20 mm mm



iQ300 livegkeramia f6z6lap,
30cm

ET 375GF11E

= facetten-design

= Kombinalhaté Facetten design-nal
rendelkezd Gvegkeramia f6z6lapokkal

= (Jvegkeramia, dekor nélkiili kivitel

= 2 szupergyors ,highSpeed” f6z6zéna,
melybdl: 1 kétkords f6z6zéna

m Vezérlés forgatbgombokkal

= 9 fokozat

m Dug6s csatlakozékabel (1 m)

m 2-szeres maradékhd jelzés
= 2 m(ikodésjelz6 lampa

= Min. munkalapvastagsag: 20 mm

iQ700 gaz f6z6lap,
30cm

ER 326BB70E

= Jvegkeramia Domino lappal
Osszeépithetd

= facetten-design

n Kettds kombi WOK-gazégd

m Egykezes gyujtas

= Termoelektromos égésbiztositd

= Mosogatégépben tisztithato
edénytarté racs

n K6zépen: Wok-ég6 6 kW

= Egyrészes, 6ntottvas edénytarto racs

= Min. munkalapvastagsag: 30 mm
m Gydrilag foldgazra beallitva (20 mbar)
m PB-gdz fuvokak mellékelve

(28-30/37 mbar)

iQ700 gaz f6z6lap,
30cm

ER 326AB70E

= Jvegkeramia Domino lappal
0sszeépithetd

= facetten-design

m 2 Gazégo

= T erds-, 1 normal gédzégd

m Egykezes gyujtés
= Mosogatégépben tisztithatd
edénytarto racs

= E|8l: normal ég6 1,9 kW
m Hatul: nagyteljesitményl ég6 2,8 kW

= Termoelektromos égésbiztosito
= Ont6ttvas edénytarté gumilabakkal

= Min. munkalapvastagsag: 30 mm
m Gydrilag foldgazra beallitva (20 mbar)
m PB-gdz fuvokak mellékelve

(28-30/37 mbar)
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Nem csak a parat és a szagokat
vonzza. Hanem a tekinteteket is.

A Siemens innovativ paraelszivoi.

Erezhet6, de alig hallhaté:
a Siemens paraelszivé.

A Siemens pdraelszivoi maximalis szivo-
teljesitményt nyudjtanak minimalis md-
kodési zajszint mellett. A legmodernebb
technikanak és a min8&ségi kidolgozasnak
kdszonhetben a vibracid és a surlédas
minimalisra csokkent, valamint a venti-
|ator lapatjai is specialis design kaptak.
igy a leghalkabb Siemens paraelszivok
mUkddésiik sordn a hihetetlen 37 dB-es
értéket is el tudjak érni.

i

Extra csendes

Maximalis teljesitmény a friss leveg6
szamara: az iQdrive-motor.

A Siemens nagyteljesitmény( paraelszivoi-
ban paratlanul erés motor mikodik.

A szabadalmaztatott Siemens-techno-
16gidju, szénkefe nélkiili iQdrive-motor
mindig teljes erébedobassal dolgozik a
kellemetlen konyhai para megsziintetése
érdekében és a legnagyobb ventilator-
teljesitménynél is kellemesen halk. Ennek
és a tovabbfejlesztett LED munkapult
vilagitasanak kdszénhetben az Uj Siemens
paraelszivok az A és A+ energiaosztalyba
tartoznak, igy kimélve a kdrnyezetet és

az On pénzutércajat.

Optimalisan és takarékosan vilagitja
a f6z6lapot: az 4j LED vilagitas.

Az 0j kildondsen hosszu élettartamu
fényforrasok az energiéval
takarékoskodnak, de a fényerdvel
nem. A 45%-kal* megnovelt fényeré
gondoskodik az optimalis megvilagitasrol,
mig a fogyasztas kozel 85%-kal* csokken.
* 90 cm széles elszivé esetén 3 db alacsony
feszliltségli 20 W-os halogénldampa

osszehasonlitva 3 db 3 W-os prémium
LED fényforrassal.

<L

AR

LED-vilagitas

Modern design, bevalt teljesitmény:
a cleanAir keringteté modul.

A Siemens bemutatja a cleanAir kering-
amely a modern designnak kdszénhetden
barmely konyhaba harmonikusan integ-
ralhaté. Ezzel a cleanAir keringteté modul
az idedlis ajanlat mindazoknak, akik nagy
hangsulyt fektetnek a szépen kialakitott
konyhara és egyidejlileg szeretnék 6sz-
szeko6tni a keringtetéses technika elényeit
a kivezetéses rendszerek teljesitmény-
erejével. A cleanAir keringteté modul
kiilénb6z6 méretvariacidkban kaphaté,
igy a modul gond nélkil raszerelhetd a
Siemens aktudlis fali- és szigetkirtGire.
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Paraelszivok

™

iQ700 kiirtSs paraelszivo, fekete,
90 cm

LC98KD672

» Falra szerelhetd paraelszivé
= Uveg erny6 atlatszo, fekete, nyomott liveggel
= Kivezetéses és keringtetéses izemmadra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysagi osztaly: A*
= Atlagos éves energiafogyasztas: 48,1 kWh/év*
m Zajszint (minimum/maximum): 41/62 dB*

m L égkivezetés teljesitménye az EN 61591 szerint, @ 15 cm esetén:

max. normal fokozat 600 m3/h
Intenziv fokozat 810 m3/h

= Elektronikus vezérlés, touchControl vezérlés,
7 szegmenses kijelzd

= 4 normal és 1 intenziv fokozat

m |[ntenziv fokozat, automatikus visszaallas

= Automatikus visszaallds funkcid, 6 perc utdn

= Automata 15 perces utanfutds

m Kétfokozatl nagyteljesitmény(i ventilator

= Hatékony BLDC technolégia

= 2 X LED spot T W

» Fényerdszabalyz6 funkcid

m Fém-zsirsz(ir6, mosogatégépben moshatd

m A fém zsirsz(ir6 illetve a szénsz(ir§ telitettségének jelzése

= Méretek kivezetéses modban (maxszéxmé):
1023-1363 x 900 x 348 mm

m Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
1023-1363 x 900 x 348 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: A*
» Megvildgitasi hatékonysag: A*

m Zsirkisz(irési hatékonysag: E*

m Fényerd: 209 lux

= Szinhémérséklet: 4000 °K

m Vilagitas: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 272 W
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iQ500 sziget elszivo, nemesacél,
90 cm

LF 98BB542

= FGz6lap f6lé, mennyezeti szereléshez
m Kivezetéses és keringtetéses lzemmédra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysagi osztaly: A+*

= Atlagos éves energiafogyasztas: 32,5 kWh/év*

m Zajszint (minimum/maximum): 44/54 dB*

u Teljesitmény az EN 61591 @ 15 cm szerint mérve:
max. normal fokozatndl 460 m3/h, intenziv fokozaton 870 m3/h

» Elektronikus vezérlés, nyomégombos vezérlés,
7 szegmenses kijelzé

» 3 sebességfokozat plusz 2 intenziv

= Intenziv fokozat, automatikus visszadllas

= Automatikus visszadllas funkcié, 6 perc utan

= Automatikus 10 perces utanfutéds

n Kétfokozatu nagyteljesitmény(i ventildtor

= Hatékony BLDC technolégia

=4 xLED3W

» Fényerdszabélyzo funkcid

= Softlight

» Fém-zsirsz(ir§, mosogatégépben moshatd

u A fém zsirsz(iré illetve a szénsz(ir6 telitettségének jelzése

= Méretek kivezetéses médban (maxszéxmé):
744-924 x 900 x 600 mm

» Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
744-924 x 900 x 600 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: A*
» Megvildgitasi hatékonysag: A*

m Zsirkisz(irési hatékonysag: B*

m Fényerd: 888 lux

= Szinhémérséklet: 3500 °K

n Vildgitds: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 1772 W



iQ700 kiirtGs paraelszivé, nemesacél,
90 cm

LC 98BA572

= Falra szerelhetd paraelszivéd
m Kivezetéses és keringtetéses lizemmdadra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysagi osztaly: A+*

= Atlagos éves energiafogyasztas: 37,2 kWh/év*

m Zajszint (minimum/maximum): 46/55 dB*

u Teljesitmény az EN 61591 @ 15 cm szerint mérve:
max. normal fokozatndl 460 m3/h, intenziv fokozaton 860 m3/h

= Elektronikus vezérlés, touchControl vezérlés,
7 szegmenses kijelzé

= 3 sebességfokozat plusz 2 intenziv

= Intenziv fokozat, automatikus visszadllas

= Automatikus visszadllas funkcié, 6 perc utan

= Automatikus 10 perces utanfutés

m Kétfokozatu nagyteljesitmény( ventilator

= Hatékony BLDC technolégia

s 3xLED3W

» Fényer8szabélyzé funkcio

m Fém-zsirsz(ir6, mosogatégépben moshatd

m A fém zsirsz(ir§ illetve a szénsz(ird telitettségének jelzése

= Méretek kivezetéses moédban (maxszéxmé):
628-954 x 900 x 500 mm

u Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
628-954 x 900 x 500 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: A*
» Megvildgitasi hatékonysag: A*

m Zsirkisz(irési hatékonysag: C*

m Fényerd: 897 lux

= Szinhémérséklet: 3500 °K

m Vildgitds: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 169 W

* az EU 65/2014 rendelete alapjan

iQ500 kiirtGs paraelszivo, nemesacél,
90 cm

LC 91BE542

= Falra szerelhetd paraelszivé
m Kivezetéses és keringtetéses izemmadra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysagi osztaly: A+*

= Atlagos éves energiafogyasztas: 34,7 kWh/év*

m Zajszint (minimum/maximum): 44/62 dB*

m Teljesitmény az EN 61591 @ 15 cm szerint mérve:
max. normal fokozatndl 620 m3/h, intenziv fokozaton 980 m3/h

m Elektronikus vezérlés, nyomégombos vezérlés,
7 szegmenses kijelz6

» 3 sebességfokozat plusz 2 intenziv

= Intenziv fokozat, automatikus visszaéllas

m Automatikus visszaallas funkcié, 6 perc utdn

= Automatikus 10 perces utanfutds

m Kétfokozatl nagyteljesitmény( ventilator

= Hatékony BLDC technolégia

s3xLED3W

» Fényer8szabalyzo funkcid

m Fém-zsirsz(ir6, mosogatégépben moshatd

m A fém zsirsz(ir6 illetve a szénsz(ir§ telitettségének jelzése

= Méretek kivezetéses modban (maxszéxmé):
628-954 x 900 x 500 mm

m Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
628-954 x 900 x 500 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: A*
m Megvildgitasi hatékonysag: A*

m Zsirkisz(irési hatékonysag: C*

m Fényerd: 897 lux

= Szinhémérséklet: 3500 °K

m Vilagitas: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 269 W

53



Paraelszivok

iQ300 kiirtds paraelszivo, nemesacél,
60cm

LC 67BB532

= Falra szerelhetd péraelszivo
m Kivezetéses és keringtetéses izemmaodra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysagi osztaly: A+*

= Atlagos éves energiafogyasztas: 28,5 kWh/év*

» Zajszint (minimum/maximum): 47/58 dB*

m Teljesitmény az EN 61591 @ 15 cm szerint mérve: max. normal
fokozatnal 430 m3/h, intenziv fokozaton 680 m3/h

= Elektronikus vezérlés, nyomégombos vezérlés

= 3 normal és 1 intenziv teljesitményfokozat

m |[ntenziv fokozat, automatikus visszaallas

= Automatikus visszaallas funkcid, 6 perc utan

m Kétfokozatl nagyteljesitmény ventilator

= Hatékony BLDC technolégia

m2xLED3W
m Fém-zsirsz(ir6, mosogatégépben moshatd

= Méretek kivezetéses modban (maxszéxmé):
628-954 x 600 x 500 mm

= Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
628-954 x 600 x 500 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: A*
» Megvildgitasi hatékonysag: A*

m Zsirkisz(irési hatékonysag: C*

m Fényerd: 745 lux

m Szinhémérséklet: 3500 °K

m Vilagitas: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 136 W
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iQ100 kiirtSs paraelszivo, nemesacél,
60 cm

LC 64WA521

= Falra szerelhetd paraelszivo
m Kivezetéses és keringtetéses lzemmédra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysdgi osztaly: D*

= Atlagos éves energiafogyasztas: 91,8 kWh/év*

m Zajszint (minimum/maximum): 53/67 dB*

m Elsziv6 teljesitmény a EN 61591szerint, max. 390 m3/h
= 3 teljesitmény-fokozat

n Kétfokozatu nagyteljesitmény(i ventildtor

= 2 x 30 W halogén izz6
= Billen& kapcsold

» Fém-zsirszlir6, mosogatégépben moshaté

= Méretek kivezetéses médban (maxszéxmé):
799-976 x 600 x 500 mm

» Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
799-976 x 600 x 500 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: E*
= Megvildgitasi hatékonysag: G*
m Zsirkisz(irési hatékonysag: D*

m Fényerd: 270 lux

m Szinh6mérséklet: 2700 °K

n Vildgitds: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 155 W

*az EU 65/2014 rendelete alapjan






Beépithetd paraelszivok
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iQ500 kihuizhato paraelszivd, eziistmetal,
90 cm

LI 46930

= 60 vagy 90cm széles felsé szekrénysorba épithetd
m Kivezetéses és keringtetéses izemmaodra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysagi osztaly: D*
= Atlagos éves energiafogyasztas: 108,7 kWh/év*

n Teljesitmény az EN 61591 @ 15 cm szerint mérve: max. normal

fokozatnal 460 m3/h, intenziv fokozaton 640 m3/h
m Zajszint (minimum/maximum): 47/61 dB*
m Elektronikus vezérlés, LED kijelzés
= 3 normal és 1 intenziv teljesitményfokozat
m Kétfokozatl nagyteljesitmény( ventilator

m Kil6n kapcsolhaté munkatér megvilagitas
3 x 20 W-o0s halogénldampéval
= Tolékapcsold
= Fém-zsirsziir6, mosogatégépben moshaté
m Zsirsz(rd telitettség kijelzése

= Méretek kivezetéses modban (maxszéxmé):
475 x 897 x 273 mm

m Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
475 x 897 x 273 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: D*
» Megvildgitasi hatékonysag: F*

m Zsirkisz(irési hatékonysag: C*

m Fényerd: 333 ux

= Szinhémérséklet: 2800 °K

m Vilagitas: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 260 W

iQ500 kihtzhaté paraelszivo, eziistmetal,
60 cm

LI 44630

» 60cm széles felsé szekrénysorba épithetd
m Kivezetéses és keringtetéses lzemmédra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysagi osztaly: E*

= Atlagos éves energiafogyasztas: 179,4 kWh/év*

m Zajszint (minimum/maximum): 51/60 dB*

u Teljesitmény az EN 61591 @ 15 cm szerint mérve: max.
normal fokozatndal 370 m3/h, intenziv fokozaton 490 m3/h

= 3 normal és 1 intenziv teljesitményfokozat

= Kétfokozati nagyteljesitményii ventilator

m Kétszeres sz(ir6rendszer

n Tolékapcsold
= Kuldn kapcsolhaté munkatér megvildgitas
2 x 20 W-os halogénlampaval
= Fém-zsirszlir6, mosogatégépben moshaté

= Méretek kivezetéses médban (maxszéxmé):
465 x 597 x 273 mm

» Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
465 x 597 x 273 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: F*
» Megvildgitasi hatékonysag: F*

m Zsirkisz(irési hatékonysag: B*

m Fényerd: 339 lux

= Szinhémérséklet: 2800 °K

n Vildgitds: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 310 W



iQ300 kihuzhaté paraelszivo, eziistmetal,

60cm
LI 23030

= 60 cm széles felsd szekrénysorba épitheté

m Kivezetéses és keringtetéses lizemmédra is alkalmazhaté

= Energiahatékonysdgi osztaly: D*
= Atlagos éves energiafogyasztas: 83,4 kWh/év*
® Zajszint (minimum/maximum): 59/67 dB*

= Elszivokapacitas az EN 61591szerint mérve: max. 400 m3/h

= 3 teljesitmény-fokozat

m Kétfokozatu nagyteljesitmény( ventilator
m Kétszeres sz(irérendszer

u Billené kapcsol6

= 2 x 30 W halogén izz6
» Fém-zsirszlir6, mosogatégépben moshaté

n Méretek kivezetéses moédban (maxszéxmé):
354 x 598 x 280 mm

u Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
354 x 598 x 280 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: C*
» Megvildgitasi hatékonysag: G*
m Zsirkisz(irési hatékonysag: B*

m Fényerd: 260 lux

m Szinhémérséklet: 2700 °K

m Vildgitds: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 180 W

*az EU 65/2014 rendelete alapjan

iQ300 kiirtébe épitheto paraelszivo,
50 cm

LB 55564

m Kivezetéses és keringtetéses izemmodra is alkalmazhaté
n El6készitett fels6szekrénybe, kiirtébe stb, vagy f6z6sziget
folé szerelhetd

= Energiahatékonysdgi osztaly: D*
= Atlagos éves energiafogyasztas: 111,4 kWh/év*
m Zajszint (minimum/maximum): 41/59 dB*
m Teljesitmény az EN 61591 @ 15 cm szerint mérve:
max. normal fokozatnal 420 m3/h, intenziv fokozaton 650 m3/h
= 3 normal és 1 intenziv teljesitményfokozat
= Kétfokozatu nagyteljesitmény ventilator

m Kiil6n kapcsolhaté munkatér megvilagitas 2 x 20 W-os
halogénlampaval

» Fém-zsirsz(ir6, mosogatégépben moshaté

= Méretek kivezetéses modban (maxszéxmé):
255 x 530 x 380 mm

= Méretek keringtetéses médban (maxszéxmé):
255 x 530 x 380 mm

= Hidrodinamikai hatékonysag: D*
» Megvildgitasi hatékonysag: F*

m Zsirkisz(irési hatékonysag: B*

m Fényerd: 335 lux

m Szinhémérséklet: 2800 °K

m Vilagitas: melegfehér

= Csatlakozasi érték: 240 W
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Ragyogo oOtletek, hogy edényel mindig
csillogdan tisztak legyenek.

A Siemens 0j iQ700 mosogatdgépei.

product

design award

2014

Brilians kilatasok edényei szdmara:
Oblités és szaritas a legmagasabb
szinten.

Tiszta 6blités és tokéletesen csillogé sza-
ritasi eredmények: a Siemens egyediilallé
mosogatdgépeinek Zeolith® technolégi-
ajaval nem csak a mosogatas min&sége,
de az energiahatékonysag is kiemelkedé.
Az A+++ energiahatdkonysagi osztaly
hatarértékénél a 10%-kal alacsonyabb
fogyasztas kiemeli ezeket a mosogaté-
gépeket az atlagos konyhai késziilékek
kozil és a ragyog6 széritasi eredmények
méltévéa teszik, hogy On a legnemesebb
kristaly, porcelan és nemesacél edényeit
és poharait is batran rabizza a késziilékre.

A kitlintetett innovacio.

A vilagon egyediilall6 Zeolith® technol6-
gia az edény gyorsabb és energiahatéko-
nyabb szaritdsar6l gondoskodik. Ennek
sordn kihasznalja az dsvany azon képes-
ségét, hogy a nedvességet héenergiava
képes alakitani. Az alacsony viz- és ener-
giafogyasztast tobb szervezet, forum és
teszt intézet dijakkal is elismerte. Probalja
ki On is ezeket a késziilékeket és garantal-
juk, nem fog csalédni bennuk!

Mi a zeolit?

A zeolit természetes asvany, egy egé-
szen kulonleges képességgel: a specialis
kristalyszerkezet( fellilet nedvességet
vesz fel, majd az ebbdl szarmazd energiat
hé formdjaban adja le, amit a késziilék az
edények szaritdsdhoz hasznal fel. Ekdzben
a zeolit ezen egyedlall6 képessége nem
hasznalédik el, és a kovetkez6 mosogatds-
ra Ujra regeneralédva végzi a dolgat.

Zeolith®-
szaritas

Még tobb csillogas gombnyomadsra:
a csillogé szaritas opcio.

Erjen el még brillidnsabb szaritasi ered-
ményeket ezzel a funkcidval. Egy specidlis
ciklus segitségével az edények és a poha-
rak szaritasa rendkiviil kimélé és hatékony
mddon torténik: a késziilék beiktat egy
kdzbiilsé oblitési fazist, amely sordn

a legaprobb szennyez&dések is eltlinnek

a feluletrél, majd egy lassitott szaritasi
fazis kovetkezik, melynek végére az
edények csillogdbba valnak mint valaha.

&%

Csillogo
és széraz
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Informacidk kivetitve a padlén: timeLight.

A Siemens teljesen integralt felsé kategorias
mosogatogépei esetén is lehetséges

a maradékidé és programkijelzés ellendérzése
anélkdl, hogy kinyitnd a mosogatégépet.

Az innovativ timeLight egymast valtva vetiti
a maradék idét, a program éllapotat, s6t

a lehetséges hibalizeneteket is konyhaja
padléjara. igy On semmirél sem marad le

a mosogatas soran, és attdl sem kell tartania,
hogy nem latja majd jél a jelzést, mert

a vetités fényereje és élessége megfeleld bar-
milyen fényviszonyhoz és padléburkolathoz.

TFT Kijelz6

A Siemens mosogatogépekben tobb dolog
rejlik, mint a tiszta edények.

Modern kijelz6. Nem mindennapi
teljesitmény: A TFT-kijelz6.

Intelligens kijelzés az egészen egyszerd
kezeléshez. A TFT kijelz6vel a mosogatogép
kezelése intuitiv médon végezhets el.

A teljesen integralt mosogatégép TFT
kijelz&je az ajto fels6 élébe van beépitve és a
programopciék mellett a program allapotat
és tovabbi fontos informacidkat is mutatja.
Az integralt késziiléknél ezen tilmenden van
egy tovabbi TFT-kijelz6 a késziilék elSlapjan.

A bekapcsolt késziilék allapot jelzése:
infoLight a teljesen integralt késziilékeknél.

Bizonyos teljesen integralhaté készllékeknél
a m(ikddést egy kék pont jelzi a padlon, igy
On mikor rénéz a késziilékre, azonnal tudja,
hogy végzett-e a mosogatassal vagy még
tart-e a ciklus.

=)

emotionLight

Edényei fényarba borulnak:
emotionLight.

Két LED-lampa fellil az ajtékeretben
hangulatos kék fénybe boritja a mosogaté
belsé terét és az edényeket. A fény az ajtd
nyitasakor automatikusan bekapcsol,
becsukaskor pedig kikapcsol.
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Mosogatdszer
automatika

aquaStop®

o

HigiéniaPlus

G

varioSpeed

A tisztitészer teljes erejét kibontakoztatja:
a dosageAssist.

A dosageAssist segitségével a mosogatd-
tabletta kdzvetlendil a felsé kosar elejében
kialakitott taroléba esik, majd egy célzott
vizsugar oldja fel a tablettat gyors és hatékony
maodon. A tisztitészer egyenletes oszlik el a
teljes gépben és On mindig optimalis tisztitasi
eredményt kap. Természetesen a dosageAssist
tovabbra is hasznalhaté por- és géltisztitdval is.

Automatikusan tokéletes csillogas minden
tisztitoszerrel: a mosogatészer-automatika.

Mindegy, hogy tabletta, folyékony vagy por
formaju tisztitoszer, a legrévidebb lefutasi
id6 mellett, a tokéletes tisztitasi és szaritasi
eredmény érdekében a Siemens mosogaté-
gépek a mosogatasi folyamatot automatiku-
san, a felhasznalt tisztitdszerhez igazitjak.

Elettartam-garancia vizkarok ellen:
aquaStop®.

Az aquaStop® biztonsagi rendszer barmilyen
jelleg(i vizkart megakadalyoz — legyen az a
befolydcsénél vagy egy tomitetlen hely ko-
vetkeztében. Ezért a garantalt biztonsagért
a Siemens a mosogat6gép teljes élettartama
alatt felel.

Antibakterialis mosogatas:
a higiéniaPlus funkcié.

A higéniaPlus funkcié idedlis a kiilonleges igé-
ny( tartalyok és kellékek, pl. a cumistivegek
vagy a vagddeszkak tisztitasahoz. Az 6blités
kdzben a gép magas, kb. 70 °C-os h6mérsék-
letszintet tart tdbb mint 10 percig folyamato-
san, és ennek soran a baktériumok és csiradk
akar 99,9%-at is elpusztitja.

Akar kétszer olyan gyors mosogatas
és szaritas: varioSpeed.

A varioSpeed-gomb megnyomasaval

a mosogatasi idé akar 50%-kal csokkent-
hetd, amely rogton meg is jelenik a mara-
dékidé-kijelzésben. Az eredmény pedig:

a leheté legrovidebb idén belll mindig
tokéletesen tiszta és széraz edény.

auto
45°-65°

auto 45-65
program

7,

intenzivZéna

G

varioSpeed
Plus

Ragyogo6 tisztasag egy gombnyomasra:
auto 45-65 °C program.

Az automata program valasztasa esetén

a készlilékbe épitett aquaSensor folyama-
tosan figyeli a mosogatéviz 6sszetételét, és
ennek megfelel6en valtoztatja a h6mérsék-
letet, valamint szlikség esetén tobblet-vizet
adagol vagy megndveli az idé6t.

Felul kiméletesen, alul intenziven:
az intenzivZéna.

Az intenzivZéna aktivaldsa a makacs szeny-
nyez&dések esetén minden programban
nagyobb viznyomdst eredményez az alsé ko-
sarban. A felsé kosarban a program lefolyasa
véltozatlan marad, igy a kényes edények mo-
sogatasa ott tovabbra is kiméletesen torténik.

Leroviditi a mosogatas idejét akar
66%-kal*: varioSpeed Plus.

A lehetséges legrovidebb id6 alatt nagy
mennyiségl edény optimdlis tisztitdsa és
szaritasa — a varioSpeed Plus lehetévé teszi
ezt. Egy rovid gombnyomas elegendé, és
a mosogatas ideje akar 66%-kal* lerovidil.
Ezzel a varioSpeed Plus idedlis minden
csaladi innepségre és partira.

* Nem érvényes az el6oblitésre és a gyorsprogramra.

10 év garancia a Siemens mosogatégép
bels6 tartdlyanak dtrozsdasodasa ellen.

Az 6sszes Siemens mosogatégép belsé
tartalyadt min&ségi nemesacél lemezek,
anyagspecifikusan illesztett gyartasi techno-
l6gidk, valamint specidlis felliletkezelés jel-
lemzik. Ezért — kevés gyart6 egyikeként —a
belsé tartaly nemesacél részeinek atrozsda-
sodasa ellen teljes 10 éves garanciat adunk.




A hatartalan lehetoségek kosarai.

A Siemens rugalmasan varialhaté6 mosogatékosarai.

Nagyobb flexibilitas és tobb
lehetbség: az allithaté magassagu
varioDrawer Pro és Plus fidkok.

A varioDrawer Plus nem csak a moso-
gatdgép betdltését teszi flexibilisebbé,
de sajat maga is rugalmasan atallit-
haté. Az allithaté magassagu oldalré-
szekkel és a lehajthaté tliskesorokkal
az els6 részben széles nyelli késeknek,
leveseskanalaknak, tea- és kis kavé-
csészéknek kindl helyet.

vario kosar
Pro
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A varioDrawer Plus tulajdonsagain
tdlmenden a varioDrawer Pro kék
jeldléseivel még tébb segitséget nyujt
hol és milyen médon igazithatja

az ev6eszkoztartd fibkot egyéni igé-
nyeihez. Normal ev6eszkdz, konyhai
eszkdz vagy kis edény; az optimalizalt
varioDrawer Pro elég helyet kinal
mindennek és ezzel a tovabbi szinttel
automatikusan tobb helye van

a nagyobb edények szamara.

o —
L1

I—

vario kosar
Plus

Nem csak az evoeszk6zok, hanem
a kisebb csészék szamara is:
a varioDrawer ev6eszkoztarté fiok.

Ez a kiegészité a harmadik szinten
tobb helyet kinal nem csak az evéesz-
kdzoknek, hanem a leveseskanalak, és
a kisebb eszkdzok, — pl. presszékavé
csészék — szamdra, igy a felszabadult
hely miatt most mar akar 14 teriték is
elfér a mosogatdgépben.

—

(—

vario kosar
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A

varioFlex Pro
kosar

0¥

A

varioFlex Plus
kosar

0¥

A

varioFlex
kosar

rackMatic

Minden edénynek megvan a helye:
a varioFlex Pro kosarak.

A varioFlex Pro kosarak b&séges helyet kinal-
nak, hogy On kényelmesen bepakolhasson

a mosogatdgépbe. Erre szolgdl a 3 lehajthaté
és megoszthat6 tart6 a fels6 kosarban, akarcsak
a modelltél fliggéen 6/8 lehajthaté tliskesor
a felsd és alsé kosarban. Minden ev8eszkdz
és edény megtalalja itt a helyét, a kék allitasi
jelzések pedig gondoskodnak a kosarak gyors
és kényelmes atalakitasarél. Minden varioFlex
Pro kosér az iQ700 mosogatégépben ezen
tulmenden flexibilis lehajthatd tiiskesorokkal
is rendelkezik.

Az edények rugalmas elhelyezése:
a varioFlex Plus kosarak.

Mind a 3 lehajthaté és oszthat6 tartd a fels6é
kosarban, mind a 6-6 lehajthatd elem a fels6 és
alsé kosarban maximdlis rugalmassagot eredmé-
nyeznek a bepakolasnal, kiilondsen a nagyobb
edények esetében. Az als6 kosarban pohartarté
kengyelekkel lehetséges a kétsoros poharelhe-
lyezés. Igy a labasok, serpenyék, poharak, ta-
nyérok és evéeszkdz bepakoldsanal mindent ugy
hajthat le, ahogyan az a legjobb az On szdmara.

Konny és rugalmas bepakolas:
a varioFlex kosarak.

A felsé kosar 3 lehajthaté és oszthaté tartéval
és 2 lehajthato6 tiskesorral késziil, az als6 ko-
sarba 4 lehajthat6 tliskesor keriil. Ez sok szabad
helyet kinal a bepakolasnal, emellett pedig a
két kosar fogantyldja megkdnnyiti a kihdzast.

A megpakolt mosogatékosar konnyed
emelése: a rackMatic rendszer.

A kosarak felsé oldalain taldlhaté karok megnyo-
masaval a fels6 kosar 3 magassagi fokozatban
kényelmesen allithat6. Ez megkdnnyiti a be- és
kipakolast, valamint magassagban is rugalmas
helyet biztosit a kiilonbdz8 méretl edények
elmosogatdsahoz.
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Teljesen integralhaté mosogatogépek

iQ700 mosogatogép, 60 cm
Teljesen integralhaté késziilék

SN 678X03TE

= 13 teriték mosogatasara alkalmas
= Energiaosztaly: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb
energiafogyasztas, mint az A+++ energiaosztaly esetében.
m Energiafelhasznélas eco program 50 °C: 211 kWh/év,
0,73 kWh/ciklus
= Vizfelhasznalds eco program 50 °C: 2100 Liter/év, 7,5 l/ciklus
m Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

= 8 program: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C,
eco 50 °C, éjszakai program 50 °C, liveg 40 °C, gyors 45 °C,
eléoblités

= 5 kiegészit6 opcid ,glanz” extra szaritas, intenzivZéna,
varioSpeedPlus, féltdltet mosogatdsi lehetdség, higiéniaPlus

= 6 mosogatdsi hémérséklet

= Nagyfelbontdsu, szines TFT kijelz6 grafikus
szimbdlumokkal és egyszer( széveggel

» touchControl kezel6panel

» speedMatic vizrendszer

m Szaritas Zeolith® technolégiaval

= iQDrive, hatékony BLDC motor

m aquaSensor, toltottségszenzor

= Hicserél6, Véltokar technika, Regeneralé elektronika

= Ontisztité sz(rd 3 részes hulldmos sz(irérendszerrel

= emotionLight, belsé tér megvilagitds

= timeLight, Valés idej( 6ra, Kék szinl LED

m aquasStop, 24 6rés elektronikus vizvédelmi rendszer

m [d6programozés 1-24 6ra kozott

m varioFlex Pro kosarrendszer kék szin(i érintési pontokkal
= varioDrawer Pro evGeszkdztart6 fidk a 3. szinten

= Allithaté magassagu felsé kosar 3 szint(i ,rackMatic” rendszerrel
m 2 csészetarté a felsd kosarban

m 6 lehajthat6 rész a felsé kosarban

m 2 csészetartd rész az alsé kosarban

= 8 |ehajthaté tanyérbetét az alsé kosarban

= Talpas pohér tarté rendszer

= Gyermekzar gomb, Uvegkimélé technika

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjed skalan)

» Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvény szerint megfelel a szokvanyosan
szennyezett edény tisztitdsdnak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Késziilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm
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iQ500 mosogatogép, 60 cm
Teljesen integralhaté késziilék

SN 66P092EU

= 14 teriték mosogatdasara alkalmas
= Energiaosztaly: A+++
= Energiafelhasznalas eco program 50 °C: 237 kWh/év,
0,83 kWhiciklus
» Vizfelhasznélas eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
m Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

» 6 program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C,
gyors 45 °C, el6mosogatas

m 4 kiegészitd funkcié: ,glanz” extra szaritds, intenzivZéna,
varioSpeedPlus, higiéniaPlus

» 5 mosogatasi h6mérséklet

= Piros szindi display kijelzés

u Kezelés az ajto fels6 részérdl

w Szaritas Zeolith® technolégidval

= iQDrive, hatékony BLDC motor

= aquaSensor, toltottségszenzor

u Hécseréld

= Ontisztit szdird 3 részes hullamos szlirérendszerrel

» Akusztikus programvége jelzés

= timeLight

m Elektronikus s6- és dblitészerhidny kijlezés

m aquaStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer

= [d6programozés 1-24 6ra ko6zott

n Elektronikus maradékidé jelzés percben

= varioDrawer Pro eveszkoztart6 fiok a harmadik szinten
m varioFlex Pro kosarrendszer kék szind érintési pontokkal
= Allithato magassagu felsé kosar 3 szint( ,rackMatic” rendszerrel
m 2 csészetartd rész a felsd kosarban

» 6 lehajthato rész a fels6 kosarban

m 2 csészetartd rész az alsé kosarban

= Varidlhatd evéeszkoz tartd az alsé kosarban

= 6 |ehajthaté rész az alsé kosarban

= Talpas pohar tarté rendszer, Gyermekzar gomb

m Szaritasi hatékonyséag: A (A-tdl G-ig terjedd skalan)

= Az informéci6k az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvény szerint megfelel a szokvanyosan
szennyezett edény tisztitdsanak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinacionak.

m Készlilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm



iQ500 mosogatégép, 60 cm
Teljesen integralhaté késziilék

SN 66P052EU

= 13 teriték mosogatdsara alkalmas
= Energiaosztaly: A+++
= Energiafelhasznélas eco program 50 °C: 234 kWh/év,
0,82 kWh/ ciklus
= VVizfelhasznélas eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
m Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

= 6 program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C,
gyors 45 °C, elémosogatés

= 4 kiegészit6 funkcio: ,glanz” extra szaritds, intenzivZéna,
varioSpeedPlus, higiéniaPlus

= 5 mosogatdsi h6mérséklet

m Piros szind display kijelzés

= Kezelés az ajté felsd részérdl

= speedMatic vizrendszer

= Szaritas Zeolith® technolégiaval

m dosierAssistent, mosogatészer adagolo

= iQDrive, hatékony BLDC motor

m aquaSensor, toltdttségszenzor

= HGcseréld, Valtdkar technika, Regenerald elektronika

= Ontisztité sz(iré 3 részes hullamos sz(irérendszerrel

= Akusztikus programvége jelzés, timeLight

m Elektronikus s6- és dblitészerhidny jelzés

m aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer

m [d6programozas 1-24 6ra kozott

m Elektronikus maradékidé jelzés percben

= varioFlex Pro kosarrendszer kék szindi érintési pontokkal
= Allithaté magassagu felsé kosér 3 szint(i ,rackMatic” rendszerrel
m 2 csészetartd rész a felsd kosarban

m 6 lehajthaté rész a felsé kosarban

m 2 csészetartd rész az als6 kosarban

= Varidlhaté ev8eszkoz tartd az alsé kosarban

» 6 lehajthaté rész az alsé kosarban

m Talpas pohar tart6 rendszer

= Gyermekzér gomb

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjedd skalan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvany szerint megfelel a szokvédnyosan
szennyezett edény tisztitdsdnak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Késziilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Mosogatogép, 60 cm
Teljesen integralhaté késziilék
SN 65L005EU

= 14 teritékes mosogatasara alkalmas
m Energiaosztaly: A++
» Energiafelhasznélas eco program 50 °C: 266 kWh/év,
0,93 kWhciklus
= Vizfelhasznélas eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
m Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

= 6 program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C,
gyors 45 °C, elé6mosogatés

m 2 kiegészit6 funkcid: varioSpeedPlus, féltdltet mosogatasi
lehetéség

= 5 mosogatdsi hémérséklet

m Piros szind display kijelzés

= Kezelés az ajtd felsd részérél

» speedMatic vizrendszer

= dosierAssistent, mosogatészer adagold

= iQDrive, hatékony BLDC motor

= aquaSensor, toltéttségszenzor

= auto 3in1 funkcié: 3in1 tabletta alkalmazéasakor a program auto-
matikusan ehhez igazodik

m HEcserél, Valtokar technika,Regeneralé elektronika

= Ontisztito szdiré 3 részes hulldmos sz(irérendszerrel

m Akusztikus programvége jelzés

= infoLight

m Elektronikus s6- és &blitészerhidny jelzés

m aquasStop, 24 6rés elektronikus vizvédelmi rendszer

m [d6programozés 1-24 6ra kozott

m Elektronikus maradékidé jelzés percben

= varioFlex kosarrendszer

= varioDrawer ev8eszkdztartd fik a harmadik szinten

m XXL eziist szinl mosogatdkosarak kihizé fogantyaval
= Allithaté magassagu felsé kosar 3 szint(i ,rackMatic” rendszerrel
m 2 lehajthat6 rész a felsé kosarban

m 2 csészetart6 rész a felsé kosarban

» 4 |ehajthat6 rész az alsé kosarban

m 2 csészetartd rész az alsé kosarban

= Gyermekzar gomb, Uvegkimélé technika

m servoSchloss, kdnnyitett ajt6zar6das

u EI5Irél allithatd hatsé készlléklab

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjed skalan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvany szerint megfelel a szokvényosan
szennyezett edény tisztitdsanak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Készilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm
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Teljesen integralhaté mosogatogépek

iQ100 mosogatogép, 60 cm
Teljesen integralhaté késziilék

SN 65E006EU

= 12 teriték mosogatasara alkalmas

= Energiaosztaly: A+

= Energiafelhasznélas eco program 50 °C: 290 kWh/év,
1,02 kWh/ciklus

m VVizfelhasznélas eco program 50 °C: 3360 Liter/év, 12 l/ciklus

m Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

= 5 program: intenziv 70 °C, normdl 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,

el6mosogatas
= 1 kiegészit6 opcio: féltdltet mosogatdsi lehetdség
m 4 mosogatasi hémérséklet
m LED-es programstatusz kijelzés
» speedMatic vizrendszer
= dosierAssistent, mosogatészer adagol6
= iQDrive, hatékony BLDC motor
= aquaSensor, toltéttségszenzor
m Valtdkar technika, Regeneralé elektronika
= Ontisztito szdir6 3 részes hulldmos sz(irérendszerrel
m Akusztikus programvége jelzés, Piros LED
m Elektronikus s6- és 6blitészerhidny jelzés

m aquasStop, 24 6rés elektronikus vizvédelmi rendszer
= [d6programozaés 3, 6, 9 6éra kozott

m vario kosarrendszer

= Allithaté magassagu felsé kosar

m 2 csészetartd rész a felsé kosarban

m Kiegészit6 ev6eszkoztarto a felsé kosarban

» 2 |ehajthaté rész az alsé kosarban

m Ev8eszkdz tartd az alsé kosérban

= Uvegkimél6 technika

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjed skalan)

m Az informécidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvény szerint megfelel a szokvdnyosan
szennyezett edény tisztitdsanak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Késziilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

66

iQ300 mosogatogép, 60 cm
Teljesen integralhaté késziilék

SN 64D002EU

= 12 teriték mosogatdsara alkalmas

= Energiaosztaly: A+

= Energiafelhasznalas eco program 50 °C: 290 kWh/év,
1,02 kWh/ciklus

» Vizfelhasznélas eco program 50 °C: 3920 Liter/év, 14 liciklus

m Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

= 4 program: intenziv 70 °C, normal 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C

n 1 kiegészit6 opcié: varioSpeed

= 4 mosogatdsi h6mérséklet

u LED-es programstatusz kijelzés

= speedMatic vizrendszer

m dosierAssistent, mosogatészer adagol6

= iQDrive, hatékony BLDC motor

m t0ltottségszenzor

= Regenerdl6 elektronika

= Ontisztité sz(iré 3 részes hulldmos sz(irérendszerrel
= infoLight, Akusztikus programvége jelzés, Piros LED
u Elektronikus s6- és 6blitészerhiany jelzés

m aquastop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
= vario kosarrendszer

= Allithaté magassagu felsd kosar

w 2 csészetarto rész a felsé kosarban

= 2 |ehajthaté rész az als6 kosarban

» Ev@eszkoz tartd az alsé kosarban

= Gyermekzar gomb

= (Jvegkimélé technika

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjedd skalan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvany szerint megfelel a szokvdnyosan
szennyezett edény tisztitdsanak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

= Késziilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm



iQ500 mosogatogép, 45 cm
Teljesen integralhaté késziilék

SR 66TO96EU

= 10 teritékes mosogatasara alkalmas
= Energiaosztaly: A++
= Energiafelhasznalas eco program 50 °C: 211 kWh/év,
0,75 kWh/ciklus
» \/Vizfelhasznalds eco program 50 °C: 2520 Liter/év, 9 liciklus
m Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

= 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, elémosogatés

= 4 kiegészit6 funkcié: intenzivZéna, varioSpeedPlus, féltdltet
mosogatasi lehetdség, higiéniaPlus

= 5 mosogatdsi h6mérséklet

= duoPower karok a fels6 kosarban

= speedMatic vizrendszer

m dosierAssistent, mosogatészer adagolo

= iQDrive, hatékony BLDC motor

= aquaSensor, toltdttségszenzor

= HGcseréld, Valtdkar technikam, Regenerdlé elektronika

= Ontisztitd sz(ird 3 részes hulldmos sz(irérendszerrel

= Tartozék tepsimoso fej

= emotionLight, bels6 tér megvilagitas

= timeLight, Akusztikus programvége jelzés

m Elektronikus s6- és 6blitészerhidny jelzés

m aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer

» [d6programozas 1-24 6ra kozott

m Elektronikus maradékidé jelzés percben

= varioFlexPlus kosarrendszer

= varioDrawer evGeszkoztarto fiok a harmadik szinten

= Allithaté magassagu felsé kosér 3 szintli ,rackMatic” rendszerrel

m 3 |ehajthaté tanyértarté a felsé kosarban
m Csészetarto a felsé kosarban

» 4 |ehajthaté rész az alsé kosarban

m Csészetartd az alsé kosarban

m Talpas pohar tart6 rendszer

= Gyermekzar gomb, Uvegkimélé technika

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjedd skalan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvany szerint megfelel a szokvédnyosan
szennyezett edény tisztitasdnak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Késziilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 55 cm

iQ100 mosogatogép, 45 cm
Teljesen integralhaté késziilék

SR 64E002EU

= 9 teriték mosogatasara alkalmas
m Energiaosztaly: A+
= Energiafelhasznélas eco program 50 °C: 220 kWh/év,
0,78 kWh/ciklus
n VVizfelhasznélas eco program 50 °C: 2520 Liter/év, 9 l/ciklus
m Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

= 4 program: intenziv 70 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, el6mosogatds
n 1 kiegészit6 opcié: féltdltet mosogatasi lehetdség

= 3 mosogatdsi hémérséklet

m LED-es programstatusz kijelzés

= duoPower karok a fels6 kosarban

» speedMatic vizrendszer

= dosierAssistent, mosogatészer adagold

= iQDrive, hatékony BLDC motor

= aquaSensor, toltéttségszenzor

m HEcseréld, Valtokar technika, Regenerdl6 elektronika
= Ontisztito szdiré 3 részes hulldmos sz(irérendszerrel

m Akusztikus programvége jelzés

= Piros LED

m Elektronikus s6- és &blitészerhidny jelzés

m aquasStop, 24 6rés elektronikus vizvédelmi rendszer
= [d6programozas 3, 6, 9 éra kozott

m vario kosarrendszer

= Allithaté magassagu felsé kosér

m Csészetartd a fels6 kosarban

u 2 |ehajthaté rész az alsé kosarban

m Varidlhato ev6eszkoztartd az alsé kosarban

= Uvegkimélé technika

u EI5lrél allithatd hatsé készuléklab

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjed skalan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvany szerint megfelel a szokvényosan
szennyezett edény tisztitdsanak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Készlilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 55 cm
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Integralhaté mosogatogépek

iQ700 mosogatogép, 60 cm
Integralhaté késziilék, nemesacél

SN 578S03TE

= 13 teriték mosogatasara alkalmas

m Energiaosztaly: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb energiafo-
gyasztas, mint az A+++ energiaosztély esetében.

m Energiafelhasznélas eco program 50 °C: 211 kWh/év,
0,73 kWh/ciklus

 VVizfelhasznélas eco program 50 °C: 2100 Liter/év, 7,5 liciklus

m Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

= 8 program: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C,
eco 50 °C, éjszakai program 50 °C, {iveg 40 °C, gyors 45 °C,
eléoblités

» 5 kiegészit6 opcid ,glanz” extra szaritds, intenzivZoéna,
varioSpeedPlus, féltoltet mosogatasi lehet6ség, higiéniaPlus

= 6 mosogatdsi hémérséklet

= Nagyfelbontasu, szines TFT kijelz6 grafikus szimbélumokkal és
egyszerli szbveggel

» touchControl kezel6panel

» speedMatic vizrendszer

m Szaritas Zeolith® technolégiaval

= dosierAssistent, mosogatédszer adagold

= iQDrive, hatékony BLDC motor

= aquaSensor, toltottségszenzor

m HEcserél, Valtokar technika, Regenerélé elektronika

= Ontisztito szdird 3 részes hulldmos sz(irérendszerrel

= emotionLight, belsé tér megvilagitas

m Akusztikus programvége jelzés, Valds ideji 6ra, Kék szinli LED

m Elektronikus s6- és &blitészerhidny jelzés

m aquasStop, 24 6rés elektronikus vizvédelmi rendszer

m [d6programozés 1-24 6ra kdzott

m varioFlex Pro kosarrendszer kék szin( érintési pontokkal
= varioDrawer Pro ev8eszkoztartd fidk a 3. szinten

= Allithaté magassagu felsé kosar 3 szint(i ,rackMatic” rendszerrel
m 6 lehajthato rész a felsé kosarban

m 2 csészetart6 a felsé kosarban

= 8 lehajthat6 tanyérbetét az alsé kosarban

m 2 csészetarté rész az als6 kosdrban

m Talpas pohér tarté rendszer

= Gyermekzar gomb, Uvegkimélé technika

m EI5Irél allithatd hatsé készlléklab

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjedd skalan)

= Az informécidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvany szerint megfelel a szokvényosan
szennyezett edény tisztitdsdnak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Készlilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
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iQ500 mosogatogép, 60 cm
Integralhatd késziilék, nemesacél

SN 56P582EU

= 14 teritékes mosogatdasara alkalmas
= Energiaosztaly: A+++
= Energiafelhasznalds eco program 50 °C: 237 kWh/év,
0,83 kWhiciklus
» Vizfelhasznalas eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
m Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

® 6 program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C,
gyors 45 °C, elémosogatas

= 3 kiegészit6 funkcio: ,glanz” extra szaritds, intenzivZéna,
varioSpeedPlus

» 5 mosogatasi h6mérséklet

= Piktogrammos funkcié display (kék)

= speedMatic vizrendszer

m Szaritas Zeolith® technolégiaval

» dosierAssistent, mosogatészer adagol6

= iQDrive, hatékony BLDC motor

= aquaSensor, toltdttségszenzor

= HScseréld, Valtdkar technika, Regenerald elektronika

= Ontisztitd sz(ir6 3 részes hulldmos szirérendszerrel

» Elektronikus sé- és oblitészerhiany jelzés

m aquastop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer

= [d6programozas 1-24 6ra kozott

n Elektronikus maradékidoé kijelzés percben

= varioFlex kosarrendszer

» varioDrawer ev6eszkoztarté fiok a harmadik szinten
u Allithaté magassagu felsé kosar 3 szint( ,rackMatic” rendszerrel
» 2 |ehajthaté rész a felsé kosarban

m 2 csészetarté rész az als6 kosarban

» 4 |ehajthaté rész az als6 kosarban

m 2 csészetarté rész a fels6 kosarban

= Gyermekzar gomb, Elektronikus nyomégombzér

= (Jvegkimélé technika

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjedd skalan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvény szerint megfelel a szokvdnyosan
szennyezett edény tisztitdsanak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Késziilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
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iQ500 mosogatogép, 60 cm
Integralhaté késziilék, nemesacél

SN 55L502EU

= 12 teriték mosogatdsara alkalmas
= Energiaosztaly: A+
= Energiafelhasznalas eco program 50 °C: 290 kWh/év,
1,02 kWh/ciklus
u Vizfelhasznélas eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
m Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

= 5 program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
elémosogatas

= 3 kiegészit6 opcid: varioSpeed, féltdltet, extra szaritas

= 4 mosogatési h6mérséklet

= Piros szinU display kijelzés

= iQDrive, hatékony BLDC motor

= aquaSensor, toltottségszenzor

= Ontisztitd sz(iré 3 részes hulldmos sziirérendszerrel

m Elektronikus s6- és oblitészerhiany kijelzés

m aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
» [d6programozas 1-24 6ra kozott

m Elektronikus maradékidé kijelzés percben

= vario kosarrendszer

m XXL eziist szinl mosogatdkosarak

= Allithaté magassagu felsé kosér

m 2 csészetarté rész a fels6 kosarban

u 2 |ehajthaté rész az also6 kosdrban

m Evéeszkdz tartd az alsé kosarban

u Elektronikus nyomégombzar

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjedd skalan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvany szerint megfelel a szokvédnyosan
szennyezett edény tisztitdsdnak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombindcionak.

m Késziilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x59,8 x 57,3 cm




Integralhaté mosogatogépek
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iQ500 mosogatogép, 45 cm
Integralhaté késziilék, nemesacél

SR 56T596EU

= 10 teritékes mosogatasara alkalmas
= Energiaosztaly: A++
= Energiafelhasznélas eco program 50 °C: 211 kWh/év,
0,75 kWh/ciklus
m Vizfelhasznalds eco program 50 °C: 2520 Liter/év, 9 l/ciklus
m Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

= 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, el6mosogatds

= 4 kiegészit6 funkcio: intenzivZéna, varioSpeedPlus, féltoltet
mosogatdsi lehetdség, higiéniaPlus

= 5 mosogatdsi hémérséklet

m Programfutas kijelzé

= Piktogrammos funkcié display (kék)

» duoPower karok a fels6 kosarban

» speedMatic vizrendszer

m dosierAssistent, mosogatészer adagold

= iQDrive, hatékony BLDC motor

m aquaSensor, toltdttségszenzor

= HGcseréld, Valtdkar technika, Regenerald elektronika

= Ontisztité sz(ird 3 részes hulldmos sz(irérendszerrel

= Tartozék tepsimoso fej

= emotionLight, belsé tér megvilagitas

m Elektronikus s6- és oblitészerhiany jelzés

m aquaStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer

m |[d8programozés 1-24 6ra kozott

m Elektronikus maradékidé kijelzés percben

m varioFlexPlus kosarrendszer

= varioDrawer evGeszkoztarto fiok a harmadik szinten
= Allithaté magassagu felsd kosar 3 szintl ,rackMatic” rendszerrel
m 3 |ehajthaté tanyértartd a felsé kosarban

m Csészetartd a fels6 kosarban

m 4 |ehajthaté rész az alsé kosarban

m Csészetartd az alsé kosarban

= Talpas pohdr tarté rendszer

= Elektronikus nyomégombzar

= Gyermekzar gomb, Uvegkimélé technika

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjedd skélan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvany szerint megfelel a szokvényosan
szennyezett edény tisztitdsanak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Készilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x57,3 cm
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iQ500 mosogatogép, 45 cm
Integralhatd késziilék, nemesacél

SR 55M531EU

= 9 teriték mosogataséra alkalmas
= Energiaosztaly: A+
= Energiafelhasznélas eco program 50 °C: 220 kWh/év,
0,78 kWh/ciklus
m Vizfelhasznalds eco program 50 °C: 2240 Liter/év, 8 l/ciklus
m Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

= 5 mosogatéprogram: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C,
Intensive Smart 45 °C, gyors 45 °C

= 2 kiegészit6 funkcio: varioSpeed, féltdltet mosogatasi lehetdség

m 4 mosogatasi h6mérséklet

= Piktogrammos funkcié display (kék)

m duoPower karok a fels6 kosarban

= speedMatic vizrendszer

m dosierAssistent, mosogatdszer adagold

= iQDrive, hatékony BLDC motor

m aquaSensor, toltottségszenzor

= Hécseréld, Véltokar technika, Regenerdlé elektronika

= Ontisztit sz(iré 3 részes hullamos sz(irérendszerrel

= Elektronikus s6- és 6blitészerhiany jelzés

= aquaStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
= |d&programozés 1-24 6ra kozott

= Elektronikus maradékidé kijelzés percben

= varioFlex kosarrendszer

= Allithaté magassagu felsé kosar 3 szintli ,rackMatic” rendszerrel
= 2 |ehajthaté rész a felsé kosarban

= 2 csészetartd rész a fels6 kosarban

= Kiegészit6 ev6eszkoztarté a felsé kosarban

2 |ehajthaté rész az alsé kosarban

m Varidlhat6 ev6eszkdztartd az alsé kosarban

= Gyermekzar gomb

= Elektronikus nyomégombzar

= Uvegkimélé technika

m Szaritasi hatékonysag: A (A-t6l G-ig terjedd skalan)

= Az informdcidk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.
Ez a program szabvény szerint megfelel a szokvdnyosan
szennyezett edény tisztitdsanak és a leghatékonyabb
energia- és vizfogyasztas kombinaciénak.

m Készlilékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm









Frissentartas és rugalmas belso tér
alacsony energiafogyasztas mellett.

Elegancia és flexibilitas az On igényei szerint.

i/, Minden egyetlen pillantds alatt lathaté:
=)= LED vilagitas a hiit6térben.

77\

Minden 0j Siemens hiit6késziiléket
energiahatékony, hosszl élettartamu és
ragyog6 fényt biztosité LED vilagitassal
szereltek fel. Az elegans, tet6be épitett
vildgitasi megoldas a teljes h(itéteret
megvilagitja, a hiité belsejének vilagos
és csillogé anyagaival kiegésziilve pedig
kilénosen exkluziv megjelenést biztosit
a késziléknek. A LED modulok a hité
hatfala felé vannak iranyitva, igy a fényik
semmilyen kériilmények k6z6tt nem
vakit6 hatasu.

LED vilagitas

Pontos, egyszer(i és innovativ:

. elektronikus h6mérséklet-vezérlés.

A hémérséklet beallitasa sohasem volt
ilyen egyszer(. Minden 0j h(it6késziiléknél
a beallitasok elektronikus kezel&panel
segitségével adhaték meg. Az elegans
megjelenés(i elektronika jol lathatéan

a késziilék tetején kapott helyett, hogy
Onnek még kénnyebb legyen

a beallitdsokat elvégezni és ellendrizni.

Idedlis hely a nagyméretii fagyasztott
élelmiszereknek: bigBox.

Egy egész baranycomb vagy szdmtalan
pizza - nagy helyet igénylé élelmiszerek
esetén extra méret(i tarol6térre van
szliksége. A bigBox fidk korilbelil 24
cm magas, mely elegendé a legtobb
fagyasztott élelmiszer tarolasara. Am ha
ez a hely is kevésnek bizonyulna, a fidkok
és Uivegpolcok eltavolitadsaval az egész
fagyasztéteret egy nagy tarol6helyként
hasznélhatja fagyasztasra.

elektronikus

bigBox
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iQ500 beépithetd

hiit6 / fagyaszté kombinacié
Lapos ajtépant rogzités

KI 86SAF30

» Energiahatékonysagi osztaly: A++
= Energiafelhasznalds: 219 kWh/év
m Nett6 Ossztérfogat: 268 |

= Nettd h(itétér: 194 |

m Nett6 ****-fagyasztétér: 74 |

m Zajszint: 35 dB (A) re 1 pW

= TouchControl vezérlés - Elektronikus
hémérséklet-szabdlyozds, pontos
digitalis kijelzés

m FreshSense - egyenletes h6mérséklet-
eloszlas az intelligens technolégidnak
kdszonhetben

= Kil6n hémérsékletvezérlés
a h(it6- és fagyasztotérre

= Szuperh(ités, Szuperfagyasztas,
Holiday-méd

= Aktiv figyelmeztetd jelzérendszer,
memoéria funkciéval

= LED vilagitas a htit6térben

m 5 polc biztonsédgi tvegbdl (4 db allithatd
magassagu), ebbdl 1 osztott rakoddpolc,
1 kihuzhat6 polc

m 5 tartd az ajtén, 1 vaj- és sajttartd

= hydroFreshBox paratartalomszabalyzassal
— Z6ldségek és gylimolcsok
frissentartdsa kétszer hosszabb ideig!

m [owFrost konyitett és ritkabb leolvasztas
= Vario zéna - kivehet6 livegpolcok,
6ridsi hely!
w 3 §tlatszoé fagyasztofiok, melybdl
1 BigBox
= Fagyasztasi naptar

m Beépitési méret (magassag x szélesség x
mélység): 177,5 x 56 x 55 cm

m Fagyasztokapacitas: 7 kg / 24 6ra

m Visszamelegedési id&: 32 6ra
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iQ300 beépithet6
hiit6 / fagyaszté kombinacié
Lapos ajtépant rogzités

Kl 87VVF30

» Energiahatékonysagi osztaly: A++
= Energiafelhasznalds: 227 kWh/év
m Nett6 Ossztérfogat: 272 |

= Nett6 hiitétér: 209 |

m Nett6 ****-fagyasztétér: 63 |

m Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

= Elektronikus hémérséklet-szabdlyozas
és ellendrzés, kiilsé LED-kijelzés

= VVitaControl - egyenletes h6mérséklet-
eloszlas az intelligens technolégidnak
készonhetben

= 1 kompresszor | 1 h(it6kér

= Szuperfagyasztas

m LED vilagitas a h(it6térben

» 5 rakodépolc biztonsagi tvegbél,
ebbdl 4 allithaté magassagu

m 5 térolérekesz az ajtéban

m Crisper fidk, atlatszé zéldségtartd
paratartalomszabalyzassal hulldmos
aljzattal

= Fagyasztokapacitas: 3 kg / 24 éra

m VVisszamelegedési id6: 26 6ra

= Vario z6éna - kivehetd livegpolcok,
oriasi hely!

m 2 tlatszé fagyasztofiok, melybdl
1 BigBox

m Fagyasztési naptar

m Beépitési méret (magassag x szélesség x
mélység): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm

m Fagyasztokapacitas: 3 kg / 24 6ra

m Visszamelegedési id&: 26 6ra
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iQ100 beépithet6

hiit6 / fagyaszté kombinacié
Csusz6 zsanér rogzités

Kl 34vX20

» Energiahatékonysagi osztaly: A+
= Energiafelhasznalds: 275 kWh/év
m Nett6 Ossztérfogat: 257 |

= Netté h(itétér: 199 |

m Nett6 ****-fagyasztétér: 68 |

= Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

= Mechanikus h6mérséklet-szabalyozas

= 1 kompresszor | 1 h(it6kér

= Automatikus leolvasztas a h(itétérben

m K&nnyen tisztithatd, fényes vilagitassal
rendelkezd belsé tér

» 5 biztonsagi Gvegpolc, ebbdl 4 éllithaté
magassagu, 1 osztott

= Palacktarté

= Crisper fidk, atlatszé zéldségtartd
paratartalomszabalyzassal hulldmos
aljzattal

m 3 ajtérekesz, nagy méreti

m 3 4tlatszé fagyasztofiok
= Fagyasztasi naptar

m Beépitési méret (magassag x szélesség x
mélység): 177,5 cm x 56,2 cm x 55 cm

m Fagyasztokapacitas: 3,5 kg / 24 éra

m Visszamelegedési id6: 16 éra



o —

iQ500 beépithet6 hiit6szekrény
Lapos ajtépant régzités

KI 82LAF30

» Energiahatékonysagi osztaly: A++
= Energiafelhasznalas: 211 kWh/év
» Nett6 Ossztérfogat: 287 |

= Nettd h(itétér: 252 |

u Nettd ****-fagyasztotér: 351

m Zajszint: 36 dB (A) re 1 pW

= TouchControl vezérlés - Elektronikus
hémérséklet-szabdlyozés, pontos
digitélis kijelzés

m FreshSense - egyenletes h6mérséklet-
eloszlés az intelligens technolégidnak
kdszénhetben

= Automatikus leolvasztas a h(it6térben

= LED vilagitas a h(it6térben

m Ajtonyitas figyelmezetd hangjelzés

m 5 polc biztonsagi tvegbdl (4 db allithatd
magassagu), ebbdl 1 osztott rakodédpolc,
1 kihazhat6 polc

= 6 tart6 az ajtén, 1 vaj- és sajttartd

= hydroFreshBox teleszképos sinen —
2x hosszabb ideig frissen tartja
a zOldségeket és gyuimolcsoket!

m Z8ldségtarté fiok, teleszképos sinen

= 1 fagyasztéfiok
m 1 kivehetd polc biztonsagi tvegbdl
m Pizza-méret(i fagyasztérekesz

= Beépitési méret (magassag x szélesség x
mélység): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm

» Fagyasztokapacitas: 3 kg / 24 6ra

= Visszamelegedési id6: 22 6ra

iQ100 beépithet6 hiit6szekrény
Lapos ajtépant rogzités

Kl 24LV60

» Energiahatékonysagi osztaly: A++
= Energiafelhasznalds: 176 kWh/év
u Nett6 0ssztérfogat: 204 |

= Nettd h(itétér: 187 |

m Nett6 ****-fagyasztotér: 17 1

m Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW

= Lapos ajtépant rogzités

= K&nnyen tisztithatd, fényes vilagitassal
rendelkezd belsé tér

» Mechanikus h6mérséklet-szabalyozas

= ] kompresszor [ 1 h(itékor

m Automatikus leolvasztas a h(it6térben

» 5 biztonsagi tivegpolc, ebbdl 4 allithatd
magassagu, 1 osztott

m Crisper fidk, atlatszé zoldségtartd
paratartalomszabalyzassal hulldmos
aljzattal

= 4 ajtérekesz, nagy méreti

= Belsé vilagitas

= 1 fagyasztéfiok
m Pizza-méret(i fagyasztérekesz

= Beépitési méret (magassag x szélesség x

mélység): 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
m Visszamelegedési id6: 10 6ra
= Fagyasztokapacitas: 2 kg / 24 éra

iQ500 alaépithet6 hiit6szekrény
Lapos ajtépant régzités

KU 15RA65

» Energiahatékonysagi osztaly: A++
= Energiafelhasznalds: 92 kWh/év

m Nett6 Ossztérfogat: 137 |

= Nettd hitétér: 137 |

m Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

= Mechanikus h6mérséklet-szabalyozas
= Automatikus leolvasztas a h(it6térben
m SoftClose csillapitott ajt6zar6das

= Allithaté labak el6|

= 1 kompresszor [ 1 h(it6kor

m Kihtzhat6 polc
u Crisper fiok, atlatszé zéldségtartéd
paratartalomszabalyzassal tetével
= Palacktarté az extra mély ajtérekeszben
= Kiilondsen fényes belsé vilagités
a hitétérben

= Beépitési méret (magassag x szélesség x
mélység): 82 cm x 60 cm x 55 cm

75



Siemens Markaszerviz

Nyitva tartds

Hibabejelentés
Alkatrészrendelés

Hétvégi és linnepnapi ligyeleti telefonszam

f fw Keressen minket a Facebook-on:
B www.facebook.com/SiemensHomeMagyarorszag

© Siemens 2015. Késziilt 2015-ben a BSH Kft. megbizasabdl.
Az adatok tajékoztato jellegliek! Mindennem( mUiszaki valtoztatds
joga fenntartva! A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk!

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432

www.siemens-home.com/hu




